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Glava I

NAMENA, OPIS I RUKOVANJE POLUAUTO-
MATSKOM PUSKOM, MUNICIJOM I MINAMA

1. — BORBENE OSOBINE I NAMENA PUgKE

1. — Poluautomatska puska 7,62 mm M.59/66
(sl. 1) sluzi za neutralisanje i unistavanjen zive sile i

vatrenih sredstava neprijatelja, unistavanje tenko-
va i oklopnih vozila, gadanje bunkera i utvrdenih
/grada, i gadanje radi zadimljavanja i osvetljavanja
/rmljista.

Prilikom gadanja bojevom municijom 7,62 mm
i lajbolji rezultati na zivu silu postizu se na odstoja-
njii do 400 m; sa sredenom vatrom vise strelaca na
Ljrupne ciljeve do 800 m, a na niskoletece avione,,
hclikoptere i padobrance do 500 m.

Uspesno dejstvo tromblona sa tromblonskom.
I innulativnom minom je na odstojanju do 150 m,
immblonskom trenutnom i tromblonskom dimnom
in mom na odstojanjima do 300 m, a tromblonskom
".svetljavajucom minom kad se mina izbaci pod ug-
Inm od 45°.

— Puska se puni okvirom od 10 metaka; pri pu-
njenju okvir ne ulazi u magacin. Brzina gadanja pus-
1 "in u borbi bojevom municijom je 30 metaka, a
I romhlonskim minama 3 do 4 mine n minnti.
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SI. I. Poluautomatska puska 7,62 mm M U\Um

2 — OPIS PUSKE I PUSCANE Mi nm in:

3. _ Poluautomatska puska im;i sl<»dc(V dclove:

cev, tromblon, nisane, noz, gasnu komom, regulator

paljbe, sanduk, gasni cilindar sa klipom 1 potiskiva-

cem, povratnik, poklopac sanduka, mclmnr/am za

okidanje, magacin, kundak i pribor.

4. — Cev (si. 2) je kalibra 7,62 mm 1
:.lu/i da se

>u njoj izvrsi opaljenje metka i d.i /.run dA pravac

C6.V

SI. 2. Cev ip

lata. Sa sandukom je spojena ponm« U i«> •»!•' Na cev

11 tvrsto spojeni: tromblon, posloljr (pivdnjeg ni-

, 111,1, tromblonskog nisana i nov 1),
girnii komora,

I!)



•rivna i postolje zadnjeg nisana. Unutrasnjost cevi
iastoji se iz lezista metka i vodista zrna. Vodiste zr-
na ima 4 polja i 4 zljeba sa uvijanjem udesno.

5. — Tromblon (si. 3) sluzi da se na njega na -

vuce tromblonska mina i daje mini pravac leta. 2lje-
bovi na telu trombona smanjuju proticanjen barut-
nih gasova izmedu tela tromblona i stabilizator

TE.LO

SI. 3. Tromblon

mine. Otvori na telu tromblona sluze za isticanje
barutnih gasova prilikom gadanja bojevom munici-
|om, cime se smanjuje trzanje puske.

6. — Nisani poluautomatske puske su: prednji
(dnevni i nocni), zadnji (dnevni i nocni) i nisan trorn-
l»lona. Dnevni nisani sluze za nisanjenje danju, a
no6ni za nisanjenje nocu prilikom gadanja ciljeva
koji se otkrivaju bleskom ili su osvetljeni. Najbolji
rczultati pri gadanju sa nocnim nisanom postizu se
nil odstojanjima do 300 m. Nisan tromblona sluzi za
niSanjenje u cilj prilikom gadanja tromblonom.

Prednji dnevni nisan: musica (si. 4) je navijena
m nosac koji je utvrden u postolje. Za postolje su
I ode ucvrseeni: nisan trombona, prednji nocni ni-
im i noz. Opruga sluzi da minu drzi na trombonu.



SL 4. Prednji dnevni nis.-in

Prednji nocni nisan ima nosa6, Mo, oprutfu, ca-

uru i osovinicu; telo se oko osovinirc oknrc za 90°.

Opruga drzi tclo u zeljenom polozaju. Nn h lu nisana

nalazi se jedna tacka (precnika 4 mm) nn koju je

nanesena svetleca masa (si. 5).

Zadnji dnevni nisan (si. 6) aa gomjem delu po-

stolja ima dve kosine po kojima :;p i^jlwi pomera

prilikom zauzimanja pojedinih nis:m:;lv ih .laljma. Na
prednjem kraju postolja smestrn je ul vidlv .< ,<;as-

nog cilindra i potiskivaca, a u uriutrtllljoul I postolja

nalazi se leziste potiskivaca sa oprur.t.m Uiojrvi na

preklapacu (od 1 do 10) oznaeavaju rinljmU U Stoti-

nama metara.

Zadnji nocni nisan (si. 5) ima ttlo, opruv.ii i os-

ovinicu. On je, pomocu osovinico oko koju M okrece

za 90°, ucvrscen za preklapac zadnjig ilurvnog ni-

;ana. Na telu se nalaze dve tackc (pn < mka 2 mm)
na koje je naneta svetleca masa.

15
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SI. 5. Nocni nisani

ZAREZ

OA 3KA

PREKLAPAC

U51CL

UTVROIVAC GASNOG
OL1NDRA. I POTISKIVA^A

SI. 6. Zadnji dnevni nisan J".



Nisan tromblona (si. 7) je pomoru osovine ucvr-

scen za postolje prednjeg nisana. Lukovi na nisanu

prilagodeni su obodu mina, a na sredini imaju zarea

za nisanjenje.

LUK Nl.SAI '
-

'

N\SAN

utvkpwmx
i

SI. 7. Nisan tromblonn

Brojevi na nisanu oznacavaju dalj u metri-

ma. Desna strana brojeva (od 50 do ISO) • /.a ga~

danje sa tromblonskom kumulativnom mlnom, a leva

(od 110 do 270) za gadanje tromblonlkoni hmutnom
i dimnom minom.

Nisan se utvrduje u vertikalan pnlu/.,| pomocu

dva utvrdivaca koji su, pod pritiskom npnw, smes-

loni u postolje prednjeg nisan;). U horl/.onl alnom po~

lozaju nisan se utvrduje pomoru ui vi div.u'a regu-

lator paljbe.

14



7. — Noz (si. 2) je ucvrscen pomocu zavrtnja za
postolje prednjeg nisana i ne ski-da se sa puske. Noz
je redovno sklopljen, a u borbi se ispravlja same
prema potrebi. Utvrdivanje noza (u sklopljenom Hi
ispravljenom polozaju) vrsi se pomocu utvrdivaca
noza koji je stalno pod pritiskom opruge smestene
i/medu utvrdivaca i tela noza.

8. — Gasna komora (si. 8) sluzi zasmestaj regu-
latora paljbe. Kroz otvor za prolaz barutnih gasova r

gasovi iz unutrasnjosti cevi prolaze u gasnu komoru.
U zadnji otvor uvlaci se utvrdivac regulatora paljbe

OTVOR ZA PROLAZ
BARUTNIH GASOVA

PREDN3I OTVOR

SI. 8. Giisna komorfa

' oprugom. U prednjem otvoru nalazi se utvrdivac
vr^w latora za gadanje tromblonskim minama, a u
rlcsnom otvoru za gadanje bojevom municijom.

9. — Regulator paljbe (si. 9) sluzi za iskljuci-
imje rada poluautomatike prilikom gadanja trom-

l)lonskim minama; na telu regulatora nalazi se otvor
• prolaz barutnih gasova. Kad se utvrdivac regula-

lm ;i pomeri u prednji otvor, telo regulatora se okre-

15



OPRUGA

OTVOR ZA UTVQDIVAC

TLLO

BAI IIJINIII ..av.ov ,

SI. 9. Regulator p;\ljl><

ce i zatvara otvor za prolaz barutnih \\,\ ovn na ga-

snoj komori, cime je sprecen dolazfik barutnih gaso-

va u regulator paljbe.

10.

zatvaraca sa povratnom opriujom i <lu

.nl/.iim

Sanduk (si. 2) sluzi y.n .... ,! .| I vodenje
mi njega

ucvrsti poklopac sanduka, mehnnl/.iun u okidanje

i magacin, Na telu sanduka mil;r/i m nl rdivafi po-

klopca, utvrdivac sanduka mcluml/jnn m okidanje

i zadrzac zatvaraca.

11. — Gasni cilindar sa kli|Miin I potiskivacem

(si. 10) sluzi da silu pritiska L>;iritlnlli r.MOVft preko

klipa prenese na potiskivac a ovij Hi Ittfi, cime

se vrsi odbravljivanje zatvarafin I \\m\w\ pniiskivaca

1(5



•.I u/. i da klip, posle prestanka dejstva barutnih gaso-

vn, vrati u pocetni polozaj. Klip je smesten u gasni

Hlindar.

POTJeKlVAC OPRUOA POTI&KiVACA

GLAVA KLiPA KL.1P

/

GA3NI CIUINDAR
1 O0ILOGA OTVOP. ZA PROLAZ

BARUTN1U GASOVA
}

'

-j

SI. 10. Gasni cilindar sa klipom i potiskivacem

12. — Zatvarac (si. 11) sluzi za potiskivanje

metka iz magacina u cev, zabravljivanje cevi, opa-

Ijivanje, odbravljivanje i izvlacenje caura.

RUCICA
PRORtZ
OKVJR

J.E.ZISTE ZAOPR06U TE.LO ZATVARACA

NOSAC ZATVARACA / X^S, LEZISTE. UTVROIVACA

ISPUST
LE.x>^t* LEilSTE IZVi-AKACA

UDARNE. iGi-t

OPRUGA IZVi-AKAC UTVROIVAC
\

VJDARNA IGLA

SI. 11. Zatvarao

1 IV-89 17



13. — Povratnik (si. 12) potiskuje zatvarac u
* ft

prednji polozaj, a pri povratku unazad onemogucava
mu udar u zadnji deo poklopca sanduka.

POVRATNA UGA

wmmmmmmmmmm
vre.te.no VOBlCA OPRUGE. GWAMldNIKOPRUGE.

SI. 12. Povratnik

14. — Poklopac sanduka (si. I.'i) .lu/.i ah za-

tvaranje sanduka, vodenje zatvarnfri i kao OSlonac

povratne opruge.

TELO POKLOPCA

YOOiCE. . t*roiw

SI. 13. Poklopac am lul

15. — Mehanizam za olu<liiiijt« (*| i I) omogu-

cava poluautomatsku vatru. Mcluuil im > ml jodnu

celinu i smesten je u usadnik

L8



UDARAC

U&ADNIK MEHAN12MA

SI. 14. Xv/[ehanizam za okidanje

16. — Magacin (si. 15) sluzi da.se u njega sme-
Sti 10 metaka.

ZUB

TELO MAGACINA
OPRUQA POLUGE DONOSACA

PNO MAGACINA

DONOSAC ME.TKA

SI. 15. Magacin

19



17. — Kundak (si. 16) sluzi za udobno rukova-
nej puskorn, spajanje svih delova u jednu celinu i za
smestaj pribora za ciscenje.

USADNIK V#AT
GLAVA

NASLONA POLUflA
&A T4AVRTKOM

POTI6NA OPRUGA
<v\&MANAMA
OKIDAN 3e

\

...V,.»l ,A ,
.........

SI. 16. Kundak

18. — Pribor (si. 17) je namenjrn .. . i .ccnje,

podmazivarve, rasklapanje i skl.ip.m i«
pnhi.uil.Mnat-

ske puske i nosenje municije. C""i. ;l 1 1 h i luM /.u cis-

cenjecenje tromblona, a sipka zn > |
• » •

»

|
• /.iifjlav-

ljenih caura. Cetkica se navlaci i ui i|>l n i n|ome se

» *

»

»

-

i
- '

• i P * * * * * p.p.t*
1"'"

i:;; HHi *' jij-j.
j

-
\\\ 1*11 I 11

iSfciisii

II ! Illpfm
lilliii ; iiiiliiiiiiHi J

mmm ;

in

r. - -

•I'-iOMil'l

i

lit

I;::

in;

Sl 17 I'iIIhm
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|M»(!mazuje unutrasnjost cevi i unutrasnjost trom-
blona. Pomocu izbijaca se puska rasklapa i sipka
pridrzava u rukovatu. U rukovat se smestaju de~
lovi pribora i sipka drzi prilikom ciscenja cevi; po-
klopcem se rukovat zatvara, a kanapom cisti cev;
u kantici se cuva mazivo. Remnik se ucvrscuje
pomocu dugmadi i sluzi za nosenje puske. U fisekliji

se nosi predvidena kolicina municije.

19. — Za poluautomatsku pusku upotrebljava-
ju se sledece vrste metaka: bojevi metak 7,62 mm
sa obicnim zrnom, skolski i manevarski metak (si.

18).

Bojevi metak 7,62 mm namenjen je za unistava-
nje zive sile i lakih tehnickih sredstava.

Skolski metak 7,62 mm namenjen je za obuku
u punjenju i praznjenju puske.

as

CAUSA

BARUTNO

iNiCiCAUNA
K(xP*buA

VtNAO

OTvO«»

BOOLVl METAK 7,62 mm ME.TAW 7,62mm

2.RNO

C A U« A

B

^

Rutno ruNOENDL

iniCiOauna KAFSLA

MANT VAK&M ME.TAK 7»&2 mrr\

OKVIR

SI. 18. Municija

Manevarski metak 7,62 mm namenjen je za ga-
danje na vezbama i za pocasne paljbe.

Okvir sluzi za smestaj 10 metaka i punjenje
puske.
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3. — NAMENA I OPIS TROMBLONSKIII MINA
*

1) Tromblonska kumulativna minti M.<>()

20. — Tromblonska kumulativna mina (TKM)
M.60 (si. 19) namenjena je za unistenjc l.cnkova i

oklopnih vozila, a moze se upotrolali i /a gadanje

bunkera, utvrdenih zgrada i, po pol.ivbi, Krupnih ci-

ljeva (zive silo van zaklona).

Tromblonska kumulativna mina piobija cclicnu

plocu debljino 200 mm pod uglom 90' Dtjulvn mine

je sigurno i pri udaru pod uglom od '.'.!•

Na kosuljici mine zutom bojom <> n.n « n i \v vr-

sta eksploziva (HT-60); vrsta i mr/.lv m!h< n/.naka

preduzeca; godina izrade; i bmj -hi- (Tu.niblon

KUM MIN. IVI.60 SC6701-1).

Napomcna: ( )brhv.rne oznaki pit'dii .<
i broj

serije i godina proizvodnjo na nn
I

Monskim
minama SU promenljive.

21. — Glava mine na vrhu mm. kapn koja je

pomocu prstena spojrna sa !•.<• tllJIiMitn I' I":.iil|ici

je smesteno oksplozivno punjrm- -I > njl obcz-

beduje kumulalivno drjstvo i

22. — Stabilizator sln/.i d<i i ImmIi sla-

bilnost pri lH,u i da vrhom ml I| i iblllzator

\v u vidu cevi i navlaci .•;<• mi n \ Im.imI.mmm Nn za-

dnjem delu ima pi.ilcn :;a i i I

Plorica sluzi kao dnpnnalui nwly i i .spie-

fcavanjo oStefienJt tela iipnljndi I pi nlm Imrutnih

Kiisovu.



EKSPL0Z1VN0 POMJENJE

SI. 19. Tromblonska

kumulativna mina M. 60

mm
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TRQMSLOMSjrJ METAX
Sa MO SAC€M



23. — Tromblonski metak sa nosacem (si. 20)

ispaljuje se iz puske 7,82 mm i sluzi da minu izbaci

sa tromblona. Grlic caure zvezdasto jo stisnut i za-

liven parafinom radi sprecavanja prodora vlage ka
barutnom punjenju.

SI. 20. Tromblonski in. i.tU i
in

Tromblonski metak 7,!) mm m u od pla-

stlfine mase a metak 7,62 mm i« u In let ",| poluvi-

riila. Oba metka smrslaju :;r u I h Mm mine i

lako uskladistavaju i IraiiNpo m H< . ivni meci



smesteni su u kesicu, a kesica u platnenu fisekliju

i nalaze se u sanduku za pakovanje mina.

24. — Upaljac (si. 21) je inercionog dejstva i

sluzi da pri udaru mine u prepreku (cilj) izazove pa-

ljenje eksplozivnog punjenja.

Telo upaljaca sluzi za smestaj i spajanje delova

upaljaca i kao veza izmedu glave i stabilizatora.

Igla sluzi za opaljenje detonatorske kapisle.

Smestena je u svom nosacu i blokirana kuglicama.

Sigurnosni mehanizam sprecava armiranje upa-
ljaca mine pri rukovanju i transportovanju. Osigu-

rac se sastoji iz tela, nosaca i zaptivaca.

6

SI. 21. Upaljac za TKM M. 60
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Armirajuei mehanizam sluzi za aimiranje upa-
Ijaca i zajedno sa kuglicama sigurnosnoi; mehanizma
obezbeduje potrebnu sigurnost mine pred ustima ee-
vi tromblona.

Detonatorska kapisla sluzi za paljmje detona-
tora, a detonator prenosi dejstvo na eksplozivno pu-
njenje.

25. — Destvo mine: po opaljenju 1 1 omblonskog
metka barutni gasovi potisnu minu una pred; usled
sile inercije prsten armirajuceg mehani/ma krene
unazad, pri cemu sabija oprugu i time omo^ueava da
kuglica ispadne u prosireni deo upaljafri l»o pre-
stanku inercije, opruga vraca prsten U krajlljl pred-
nji polozaj koji oslobada kuglice si^uniosno/', meha-
nizma i time se zavrsava armiranje upal j;n ;i. Ovo se

desava kad mina prede put od 'M) mm, puslo cega
mina odmah deluje (ukoliko udari u j.k u prepreku).

Nakon armiranja upaljaca itfla kreec n.ipred os-
lanjajuci se na membranu. Pri mlani mine u cilj,

igla naleti na detonatorsku kapislu i VTti opaljenje.

Dejstvo kapisle prenosi se preko dHonatora na ek-
spolzivno punjenje koje se pali i fonnii.i mlaz koji
probija oklop, pali zapaljivi materijal i um lava zi-

vu silu.

2) Tromblonska trenulna mum M60

26. — Tromblonska trenulim inin.i (TTM) M.60
(si. 22) namenjena je za neutrali:..m|< i uniNlavanje
zive sile i vatrenih sredstava l< n nSticena
oklopom.

Uspesno dejstvo parcadi mint} |»' n preeniku
1 00 m.

Na kosuljici mine zutom hoj nrln je oz~
naka: vrsta eksploziva (HAL 10); vi hi I n i iv'mine;



I

U PALvJAC

KOSUL JICA

EKSPLOZIVMO PUNJ6NJE
I M II '-

t

PLo£lCA

STABILIZATOR

1HOMBLONUK! ME TAK

SA NOSACEM

SI. 22. Tromblonska trenutna mina M. 60
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oznaka preduzeca; godina izrade i broj serije (Trom-
blon. Trenutna mina M.60 SC6001-1).

27. — Kosuljica mine sluzi za snio.sl.aj eksplo-
zivnog punjenja i za spajanje delova mine, a prili-

kom eksplozije, da se mina rasprsno u veci broj
ubitacne parcadi.

28. — Eksplozivno punjenje sluii za razbijanje
kosuljice na manju parcad, dajuei ini n islo vreme
brzinu i udarnu moc; sastoji se iz tri presovana ko-
lacica jakog brizantnog eksplozivn.

29. — Stabilizator ima 4 krilea, a njrjjov opis
i namena je po t. 22. Tromblon.sk i tnrl.ik npisan je

u t. 23.

Plocica sluzi kao dopunsko on i; mi i nn jo /a spre-
cavanje ostecenja kosuljice i prodoi knntnih ga-
sova.

30. — Upaljac (si. 23) je ud;n in, li rnnlnog dej~
stva; sluzi da pri udaru u preprokn (oil J ) Iztzove pa-
ljenje eksplozivnog punjenja.

Telo upaljaca predstavlja prodnjl doo mine i

sluzi za smestaj i spajanje delov.i iip.-iljn< ,i

Udarni mehanizam sluzi / ; i
«

»|
»ji I p » > p • k a pisle

koja pali pojacanik usporaca.

Armirajuci i sigurnosni nioliam .mi .| /.boduju
potrebnu sigurnost mine pred ii:.!inm i i homblo-
na. Kapa sluzi za bezbedno.sl. nun. prllikOTO ruko-
vanja i transporta.

Pojacanik detonatorske kapillt nimtnjen je da
prenese dejstvo na eksplozivno punj< n|r

31. — Dejstvo mine: po op;il|rn|n ln>mblon~
skog metka barutni gasovi poh,\l 1

1
1 1 1 rnlnu napred;

usled sile inercije prsten ;irmn i|n< inohanizma
krene unazad, sabija svoju oprnj u i miIoIhmI.i kugli-
cu armirajuceg mehanizma koj.i i pmlii I

vndico no-
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SI. 23. UpaljaC sa TTM M. 60
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saca kapisle. Po prestanku inercije, nosafi kapisle
krece napred i kad dode u prednji polozaj, kuglice
iz nosaca se delimicno razidu u prosiivni deo vodice
nosaca kapisle i nosac zabrave. Ovo sc d<\sava kada
je mina presla put veci od 4 m. Time jr upaljac ar-
miran i mina vrlo osetljiva, tako da odmah deluje
(ukoliko udari u jacu prepreku).

Kad mina vrhom upaljaea udari u pivpivku (cilj)

sklop igle, usled sile reakcije, sabija t>pni/(u i vrsi
opaljenje kapisle koja pali pojacnik u:;poi ;ica. Dej-
stvo pojacanika prenosi se na detonalm sku kapislu,

a preko nje na eksplozivno punjcnjo kojc izaziva
eksploziju mine.

3) Tromblonska dimna mitui MA\2

32. — Tromblonska dimna mum (TOM) M.62
(si. 24) namenjena je za stvaranjr mtnjlh dlmtlih za-
vesa, zaslepljivanje osmatracnic.i i vnlrrnlh lacaka,
davanje signala i pokazivanjc cilj. ,\ N,i Miskim
odstojanjima zadimljavanje mo vi Mi i baca-
njem mine iz ruke.

Vreme gorenja (dimljenja) mine i nnsi 80—90
sekundi; sirina dimne zavese zavi • od im huioloskih
uslova (brzine vetra, barometai :.l «

•
|>i M nlui i si), a

visina dima od termickih stnijan|n vn iluha. Kod
brzine vetra 3 m/sek i ako jr Immhih i ii kl pritisak
manji od 760 mm, sirina dim in 1 n vi i I ihi.m do 100
m, a visina do 8 m.

Na kosuljici mine zutom bojom hmn In \v o/.naka:

vrsta dimne smese (He), vista I no (TDM
M62), oznaka preduzeca, broj I l«'i IJu < ififl8001-l).

33. — Kapa prednjem drill mill iImJi balistic-

ki oblik; spojena je za kosuljicu i| I utljr.
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34. — Dimna kutija sa dimnom smesom sluzi

za stvaranje dima za odredeno vreme. Kosuljica di-

mne kutije je u isto vreme i kosuljica mine. Barutni

valjcic pali pripalu sa dimnom smeSom i ostvaruje

potreban pritisak radi razdvajanja dimne kutije od

komore upaljaca. Resetka ima 4 otvoru I sluzi kao

regulator intenziteta dimljenja dimm» uinosc i kao

veza dimne kutije sa komorom upaljara. Lopljiva

traka sprecava prodor vlage u unutraSnjOil mine.

35. — Stabilizator ima 4 krilca, a njegov opis i

namena je po t. 22. Plocica sluzi kao doptmsko osi-

guranje za sprecavanje ostecenja kon ion* upaljaca

i prodor barutnih gasova. Tromblon: kl met; i k je opi-

san u tac. 23.

36. — Upaljac (si. 25) je pirotehnlftkl — inerci-

oni i sluzi da upali dimnu smesu.

Komora upaljaca slusi za smc.slaj up.ilj.u-a i kao

veza izmedu dimne kutije i stabili/.ntorn, Komora sa

strane ima otvor sa navojima za na\ ijanj.- o.;i^uraca.

Poklopac komore pridrzava i conli na ii:;p<»r.i<\

Telo upaljaca sluzi za sines In j i i.pnjanje delova

upaljaca. Igla sluzi za opaljenjo k a p i :
;

I < ;i inerciona

opruga kao oslonac i osigurac no ...«« n knpisle. Nosac

kapisle nosi kapislu koja sluzi /.a paljonjr usporaca.

Usporac ima telo, a u telu je pn\';n\ fin ci m barut ko-

ji, posle odredenog vremena, pah baiutnl valjcic.

Osigurac je navijen u koni«.iu up.ilj.ira i sluzi

za bezbednost mine prilikom rukOVtuj" ' 1
1
ansporta.

Na telu osiguraca postavljen j e k 1
1 1

- aptivac radi

hermeticnosti komore upaljac a i pi.-.lni od celicne

zice za navijanje i odvijanje OM 11 " »

37. — Dejstvo mine: po np.»l|«'u]u Iromblon-

.skog metka barutni gasovi pot I I uju mlnu napred i,

usled inercije, nosac kapislo sal>ljn Inrii lonu oprugu

i time omogueava udar kapislr u In ( >vo se desava
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je mnia jos na tromblonu. Zatim kapisla pali

barutni usporac koji gori oko 7,5 sekundi, posle cega

barut usporaca pripaljuje barutni valj£i6 koji u toku

sagorevanja pali pripalu dimne smese i razdvaja di~

mnu kutiju od komore upaljaca. Razdvajanje dimne

kutije nacelno se vrsi u vazduhu na padaju6em kra-

ku putanje, posle cega dimna kutija naslavlja let ka

cilju ostavljajuci vidljiv trag dima, a pri udaru o

zemlju intenzivno gori (dimi) 80 — 90 :;rlcundi daju-

ci gust beo dim .

Ukoliko mina o zemlju udari piv !ht,<> dode do

razdvajanja dimne kutije od komore upaljaca, dim-

ljenje je i tada obezbedeno, jer dimna smrsa progo-

reva komoru upaljaca. Ako mina nc prodi o duboko

u zemlju, razdvajanje dimne kutije od komore upa-

ljaca vrsi se kao i normalno.

4) Troniblooska osvetljavajm ji mina IVI.62

38. — Tromblonska osvetljavajutn mina (TOM)
M.62 (si. 26) namenjena je za osvct Ijavan |m terena

(prilikom dejstva nocu) radi osmalranjn nrprijate-

lja, iznalazenja i pokazivanja ciljcva, o:;matranja re-

zultata gadanja, korekture gadanja i u/.ncmiravanja

Pored ovog, mina moze da |>«» .lu/i i a obeleza-

vanje dostignutih linija ili pravra napada vlastitih

jedinica, davanje odredenih sijjnala. ,i u izuzetnim

slucajevima i za paljenje lako > |
» . «

I jlvOg maierijala.

Mina osvetljava teren prefinikit oko 800 m, u
vremenu od oko 30 sekundi. ():;vt»lljuvaju6a baklja

sa padobranom propada brzinom oku ii m/.sek.

Na kosuljici mine zutom hojom imnH.n je ozna-

ka: vrsta osvetljavajuce smese ( IVI ;
• ) , vista i naziv
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SI. 26. Tromblonska osvetljavajuca mina M. 62
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mine (TOM M.62), oznaka preduzeca, broj, serija i

godina proizvodnje.

39. — Telo mine ima kapu i kosuljicu; u kosu-

ljici je smestena obloga padobrana, osvetljavajuca

baklja i izbacno punjenje. Padobran je smeSten u
kapi i oblozi padobrana; sluzi za uspoiavan je propa-

danja i postizanje odredene brzine Oivetljavajuce

baklje. Obloka padobrana stiti gajtane i kupolu pa-

dobrana od paljenja u momentu pripaljivanja i izba-

civanja osvetljavajuee baklje. Kosuljira baklje sluzi

za smestaj delova baklje. Celieno uie vezano je za

padobran i baklju i sprecava paljenje padnbi ana pri-

likom leta (propadanja). Plocica sprecava paljenje

padobrana prilikom paljenja i i/.ban vanja baklje iz

kosuljiee mine. Kartonski prsten Stiti tomi povrsi-

nu baklje i obezbeduje sigurno pripaljlvanje samo-
pripalne smese. Izbacno punjenje lluii za pripaljl-

vanje osvetljavajuee baklje, razdvajanje mine i iz-

bacivanje osvetljavajuee bakljr sn padobranom.
Osvetljavajuca smesa prilikom sagorevanja obrazuje

svetlosni izvor.

40. — Stabilizator, plocica i hombloniW metak
sa nosacem opisani su u t. 22 i 23.

41. — Upaijac je isti kao i /a I mmMmisku di-

mnu minu — t. 36 (si. 25), s titn s!<> inn |u usporac

jednodelni i sluzi za pripaljivan j« i I.. i» punje-

nja.

42. — Dejstvo mine: po npaljrnju tromblon-

skog metka, barutni gasovi potllK u J 1 1 mlnu unapred;

usled sile inercije nosac kapislc sabljn liuMcionu op-

rugu i time omogucava udar k «(>l It' u Itflu. Ovo se

desava dok je mina jos na tromblnmi /utlm kapisla

pali barut usporaca (koji gori oka 4,5 lokundi), a

ovaj pali izbacno punjenje kojc • • 1 P •
p* osvetlja-

vajucu baklju, razdvaja minu na Mpnju kosuljiee i



1

kape i izbacuje baklju sa padobranom. Ovo se desa-
va na padajucem kraku putanje, posle cega baklja
osvetljava teren.

5) Vezbovna tromblonska kumulativna mina

43. — Vezbovna tromblonska kumulativna mi-
na (VTKM) M.63 (si. 27) sluzi za obuku i skolska
gadanja. Mina je bez eksplozivnog punjenja i upa-
Ijaca.

44. — Vezbovna mina ima na vrhu gumenu ka-
pu, a glava mine je od plasticne mase; nosac sluzi za
navijanje glave mine na spojnicu; spojnica spaja
glavu mine i stabilizator. Plocica sluzi da spreci os-
tecenje spojnice i prodor barutnih gasova. Stabiliza-
tor je isti kao i kod bojeve mine. Tromblonski me-
tak pakuje se odvojeno od mine.

45. — Vezbovna tromblonska kumulativna mi-
na predvidena je za visestruku upotrebu i to na mete
postavljene na mek travnati teren. Gadanje na stvar-
ne ciljeve kao sto su tenkovi i druga oklopna vozila
izvode se nacelno samo jednom, s tim sto se, zavisno
od stepena ostecenja mine, moze ostvariti visestruka
upotreba. Prilikom gadanja na tvrdom terenu dolazi
do ostecenja mine, najcesce stabilizatora sa krilcima,
tako da visestruka upotreba nije obezbedena.

Posle svakog opaljenja mine potrebno je uraditi
sledece:

— odvrnuti stabilizator i zavaj na njemu pre-
mazati krpom natopljenom uljem koje sluzi za cis-
cenje puske;

— ocistiti unutrasnjost stabilizatora (mekim dr-
vetom i krpom) i odstraniti sva strana tela. Zabra-
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njeno je neociscen ili ostecen stabilizator silom
vlaciti na tromblon;

— ponovno navijanje stabilizatora vrsi se u ver-

tikalnom polozaju pri cemu se vodi racuna da ploci-

ca ostane u svom lezistu;

— pre svakog novog opaljenja obavezno treba

proveriti da li je stabilizator do kraja navijen u spoj-

nicu. Ako se stabilizator ne moze dokraja naviti tre-

a zameniti novim.

Prilikom visestruke upotrebe stabilizator se za-

menjuje novim samo u slucajevima ako dode do
loma ili vece deformacije krilaca ili ostecenja stabi-

lizatora i nepravilnog leta mine.

Prilikom zamene stabilizatora obavezno se za-

menjuje i plocica.
*

Prilikom gadanja vezbovnom minom treba vo-
diti racuna da na pravcu gadanja u blizoj okolini

nema ljudstva. Mere sigurnosti preduzimaju se kao
i kod gadanja bojevo mmunicijom.

6) Vezbovna tromblonska trenutna mina M.66

46. — Vezbovna tromblonska trenutna mina
(VTTM) M.66 (si. 28) sluzi za obuku i skolsko ga-
danje.

47. — Kosuljica mine je prazna i sluzi za spa-
janje delova mine u jednu celinu. Na kosuljici ima 4

otvora radi izlaska dima prilikom dejstva markiraca.
Plocica sluzi da spreci ostecenje kosuljice i prodor
barutnih gasova; stabilizator je isti kao i kod bojeve
mine. Tromblonski metak pakuje se odvojeno od
mine.
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48. — Upaljac (si. 29) je inercioni, trenutnog
dejstva i sluzi za obelezavanje pada mine.

Telo upaljaca sluzi za smestaj markiraca i nje~

gove opruge i da se na njega navije igla; dno tela

upaljaca ima otvor za prolaz dima markiraca; telo je

navijeno u kosuljicu mine. Markirac obelezava pad
mine dimom i pucnjem; sastoji se od tela kapisle,

SI. 29. Upaljac za VTTM M. 66

pirotehnicke smese i kartonskog poklopca. Opruga
markiraca drzi markirac na odredenom odstojanju

od igle, obezbeduje potrebnu sigurnost prilikom ru~

kovanja i sprecava prevremeno dejstvo u toku leta.

Igla vrsi opaljenje kapisle markiraca.
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49. — Dejstvo upaljaca: kad mina posle izbaci-

vanja udari na cilj, usled sile inercije dolazi do sa-

bijanja opruge i naletanja markirafca na iglu koja
opaljuje kapislu; kapisla pali pirotehniCku smesu te

dolazi do stvaranja belog dimnog oblafii6a i pucnja
koji se cuje sa mesta izbacivanja mine.

50. — Prilikom gadanja minom l.rcba se pridr-
zavati odredaba izlozenih u t. 45, s tim *5to treba
uraditi jos sledece:
— iglu odviti i izvaditi oprugu i telo markiraca,

a zatim telo upaljaca odviti, ocistili Ic/.i. lc markira-
ca i unutrasnjost kosuljice sa otvorim.i

;

— telo upaljaca naviti na kosuljicu, u telo sta-

viti markirac i oprugu, i naviti iglu.

Ukoliko se gada sa vec upotrebljrnim markira-
cem dobice se odgovarajuci domet, a!i pofndak nece
biti obelezen pucnjem i dimom.

4. — RASKLAPANJE I SKLAPAN.lB Vl HKE

51. — Poluautomatska puska i I.ipn se radi
ciscenja, podmazivanja i preglrd.i C\ i.i i.i.;klapa-

nja su stetna jer ubrzavaju haban jr clHnvn

Pre rasklapanja puska se mom Uprazniti i

ukociti. Prilikom rasklapanja puSke U Jtcllnid dozvo-
ljeno je: odvojiti poklopac sandukn, i/\ .i.hl.l povrat-
nik i zatvarac; odvojiti gasni cilimlai

,
i/vndili regu-

lator paljbe, potiskivac zatvarai .i. m. hanizam za
okidanje, magacin i sipku; cev .sa laiKlukom odvojiti
od kundaka. Vadenje mehani/.mn n\ uUlriiinje, ma-
gacina i odvijanje cevi sa saiulukom od kundaka,
odobrava staresina prilikom <lHulJnO| flMenja.

Dalje rasklapanje i sklap;mj< immimi vrsiti samo
strucni organi.
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52. — U toku rasklapanja i sklapanja puske

U eba se pridrzavati sledeceg:
— rasklapanje i sklapanje u kasarni vrsi se na

stolu ili klupi, a na logorovanju i si. na prostirei;

— prilikom rasklapanja i sklapanja puskom
treba rukovati pazljivo, kako ne bi doslo do gublje-

nja, lomljenja ili zamene pojedinih delova sa delo-

vima druge puske.
53. — Puska se rasklapa sledecim redom:

Vadenje pribora: puska sa levom rukom uhvati za

ojacani deo, a kaziprstom desne ruke pritisne po-
klopae na potkovu kundaka, da bi pribor pod pri-

tiskom opruge iskocio iz svog lezista, posle cega se

izvadi (si. 30).

SI. 30. Vadenje pribora
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Odvajanje poklopca: puska se levom rukom drzi

za ojacani deo, a desnom se uhvati krilce ulvrdivaca
i okrene navise za cetvrtinu kruga, a zatim povuce
udesno do kraja

(si. 31).

posle cega se poklopac odvoji

Vadcnje povratnika zatvaraca: puska se levom
rukom dalje drzi za ojacani deo, dosnom so izvuce

povratnik, zatvarac povuce unazad d<> I i aja, izvadi

nosac zatvaraca, a zatim i telo zatvaraca. I'oslc toga
puska se odlozi, povratnik uzme u lovu ruku i sabije

opruga, odvoji se granicnik i oslobodi opni/;a po-
vratnika.

Odvajanje gasnog cilindra: pufika se levom ru-
kom drzi za ojacani deo a desnom se, pomodu izbi-

N ........

SI. 31. Odvajanje pokinpi
i

jaca ili metka, -krilce utvrdivaca pot i
,nr navise —

-

dok donju bradavicu na krilcu no dcniiiKI ivica

kanala na postolju zadnjeg niSann (mI '), a zatim
se desnom rukom odvoji cilind.n Prllikom odva-
janja cilindra i vadenja klipa iz oil India (hI 33) treba

voditi racuna da klip ne ispadno |oi bl mu se od
udara ostetila glava.
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SI. 32. Odvajanje gasnog cilindra
i

Vadenje regulatora paljbe: puska sa levom ru-
kom drzi za ojacani deo, palcem desne ruke pritisne

utvrdivac regulatora pa se potisne ulevo i unazad;
puska se okrene malo udesno, izvadi utvrdivac sa

oprugom i opruga odvoji, a zatim se izvadi regulator
paljbe.



SI. 33. Vadenje klipa iz gasn.. r.
nlm.li >

Vadenje potiskivaca: desnom rul om se podigne
krilce utvrdivaca navise, tako da donja bradavica
preskoci ogranicenje na postolju z.Hlnjrtf ni:;;ma (si.

34); istovremeno se potiskivac pridr/.nv© p.dcom leve

SI. 34. Vadenje pot ivm" ««
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ruke, da se pod pritiskom opruge ne bi izgubio ili

nekog ozledio, a zatim se potiskivac zajedno sa opru-

gom vadi iz lezista.

Vadenje mehanizma za okidanje: puska se okre-

ne za 180° i drzi levom rukom (si. 35); desnom rukom
se, pomocu izbijaca namestenog u rukovat, pritisne

u udubljenje utvrdivaca 6ime se mehanizam oslo-

bada i pod pritiskom potisne opruge iskace iz svog

lezista, posle cega se desnom rukom izvadi.

SI. 35. Vadenje mehanizma za okidanje
*

r

Prilikom potiskivanja utvrdivaca treba paziti

da izbijac ne oklizne i da ne osteti oprugu kocnice.

Vadenje mehanizma moze se, izuzetno, vrsiti i po-

mocu metka, pri cemu se vodi racuna da zrno ne

iskoci iz udubljenja utvrdivaca jer moze da osteti

oprugu kocnice. Ukoliko puska nije ukocena, meha-
nizam se ne moze vaditi.



Vadenje magacina: posto je odvojon mehanizam

za okidanje, osloboden je i magacin pa se lako vadi

(si. 36), c... -4 -
'

:

SI. 36. Vadenje in.u, ;i

Vadenje sipke: prethodno se otkop^a noz, a za-

tim desnom rukom sipka izvadl Ll ?;vog lezista

(si. 37), posle cega se noz ispnivl
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SI. 37. Vadenje sipke

Odvajanje cevi sa sarndukom od kundaka: des-

nom rukom uhvati se za vrat kundaka, a levom za

cev (si. 38); kaziprstom desne ruke potisne se utvr-

divac mehanizma za okidanje navise a kundak na-

nize, i cev sa sandukom odvoji.

54. — Sklapanje puske vrsi se obrnutim redom,

pri cemu treba obratiti paznju na sledece:
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— prilikom namestanja magacina treba voditi
racuna da se zub na magacinu pravilno smesti u
presek ispusta zadnjeg nisana sto omogucava da
magacin pravilno nalegne u svoje le/islc na sanduku;

— prilikom namestanja mehanizma za okidanje
udarac mora da bude zapet, a kocnica u polozaju za
kocenjc. Da bi se zadnji deo mehanizma ukopcao.
potrebno je dlanom desne ruke jafie pritlsnuti ill

udariti na branik obaraca (dok se ne fuje udar utvr-
divaca). Ako se mehanizam za okidanjr i pored ovog
ne ukopca, znaci da je magacin ili Riehani/.am za
okidanie pogresno namesten;

SI. 38. Odvajanje cevi sa sanduku od kundnkn

prilikom namestanja potiskivaci heba pal-
ruke pritisnuti glavu, a dc n«.m rukom

spustiti krilce utvrdivaca dok prvn Inadavica ne
zaskoci u kanal na postolju zadnjep nlltnt;

— povratnik se sklapa pornom ilpki na taj na-
cin sto se vreteno povratnika navmV iui prednji deo
sipke, zatim se navuce opruga i ^i nnlCnlk stavi na
vodicu;

— prilikom stavljanja iglc n h i., /..ilvaraca tre-
ba obratiti paznju da se ispusl za uinnifnje hoda
igle postavi sa gornje strane;
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dnostavljanja zatvaraca u san
majiacina treba da bude ukopcano, kako bi zad
zatvaraca pao u donji polozaj i zatvaraeu omog
Slobodan prolaz; i

— prilikom stavljanja pribora u kundak treba
okrenuti rukovat prema potisnoj oprugi, a poklopac
rukovata prema potkovu, kako ne bi doslo do za-
glavljivanja pribora.

5. — RAD DKLOVA PUSKE

55. Da bi se puska napunila

— uhvatiti za rucicu nosaca zatvaraca i povuci
nosac u zadnji polozaj. Kretanjem nosaca zatvaraca
unazad odbravljuje se telo zatvaraca, povlaci zatva-
rac i sabija povratna opruga. Telo zatvaraca svojom
zadnjom povrsinom pritiska udarac i tako mu omo-
gucava zapinjanje. Pustanjem rucice nosaca zatva-
raca, zatvarac pod dejstvom povratnika krece na-
pred, ali je donosac metka vec podigao zadrzac
zalvaraca, koji mu ne ciozvoljava dalje kretanje u
prednji polozaj.

uzeti okvir sa deset metaka i namestiti ga u
prorez na nosacu zatvaraca, a palcem desne ruke
metke potisnuti u magacin (si. 39). Da bi se metak
ubacio u cev potrebno je povuci zatvarac unazad i

puslili ga. U momentu povlacenja zatvaraca unazad
zadrzac se spustio nanize, jer je osloboden pritiska
zatvaraca. Zatvarac pod pritiskom povratne opruge
krece napred, zahvata metak i unosi ga u cev. Pri
kraju kretanja vrsi se zabravljivanje zatvaraca na
laj nacin sto nosac zatvaraca produzuje kretanje jos
oko 8 mm u odnosu na telo zatvaraca u donji za-
bravljeni polozaj. Prilikom spustanja nadole, telo



zatvaraca svojom donjom povrsinom deluje na po-
lugu razdvajaca paljbe, a ova na sam razdvajae palj-

be, pa se poluga obarace dovodi u polozaj pri kojem
je moguce izvrsiti okidanje. Ovim jo zavrseno pu-
njenje puske i zabravljivanje zatvaraca, omoguceno
okidanje i otvaranje vatre.

Prilikom gadanja tromblonom, /a svako opalje-

nje mine u magacin se stavlja samo jcdan tiomblon-
ski metak. .

56. — Opaljenje se vrsi povlaiVnjem obarace
unazad pri cemu poluga obarace potiskuje zapinjacu
unapred; na taj nacin se oslobada ndarar koii pod

SI. 39. Punjenje pi ko

pritiskom udarne opruge udara u zadnji dro udarne
igle, a ova u kapislu metka i vim opaljenje. Kad
zrno, pod pritiskom barutnih \\\\ iovt, piode pored
otvora za prolaz barutnih gasova na < <*vi, deo ga-
sova (kroz otvor na cevi, gasnoj komorl i regulatoru
paljbe) ulazi u regulator paljbe, |><>h l.njc klip sa po-
tiskivacem unazad, a potiskiv.i- ndma u nosac za-
tvaraca. Posle ovog nosac zatv; >

i

urinje kretanje
unazad i svojim ispustom zahvnla Ispust na telu



y.al.varaca, telo zatvaraca podize nayise (odbravljuje)

\7. /..ihravljenog polozaj a i zajedno sa njim produzava
I. ! < !anje unazad. Pri ovom nosac zatvaraca sabija

povratnu oprugu, a izvlakac povlaci cauru sve dok
ova svojim dnom ne udari u izbacac koji je izbacuje.

Nosac zatvaraca potiskuje udarac u zadnji

zatim ga telo zatvaraca potiskuje nanize i time omo-
gucava da zapinjaca pod dejstvom svoje opruge po-

dide pod udarac i izvrsi njegovo zapinjanje.

Po prestanku sile barutnih gasova, opruga poti-

skivaca vraca potiskivac i klip u prednji polozaj,

zatvarac pod dejstvo mpovratne opruge krece na-

pred, pri cemu se prethodne radnje ponavljaju.

Prilikom gadanja tromblonskim minama i opa-

ljenja tromblonskog metka, zatvarac se pod pritis-

kom barutnih gasova ne vraca u zadnji polozaj, vec

ga treba povlaciti rukom.

57. — Praznjenje puske: da bi se magacin is-

praznio, potrebno je desnom rukom povuci utvrdi-

va£ dna magacina unazad, pri cemu se dno magacina
otvara, a meci ispadaju kroz donji otvor magacina.

lVteci se levom rukom prihvataju da se ne bi uprljali

ili ostetili. Ukoliko se metak nalazi u cevi, zatvarac

Iroba povuci unazad i metak izvaditi.

58. — Kocenje se vrsi okretanjem
npcf ii nrednii nolozai sve dok ona ne udari

usadnik mehanizma za okidanje. Kocenje se vrsi

uvek kad u pusci ima metaka — bez obzira da li se

metak nalazi u cevi ili u magacinu.

U mirnodopskim uslovima (prilikom prekida ga-

danja, bojevom ili manevarskom municijom), metak
treba izvaditi iz cevi i potisnuti ga u magacin, za-

tvarac pustiti u prednji polozaj i pusku ukociti —
M*m kada se naredi drukcije (straza i si.).
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Otkocivanje puske vrsi se okretanjem kocnice
iz prednjeg u zadnji polozaj, sve dok ona ne udari
u branik obarace.

6. — ZASTOJI I NJIHOVO OTKLAN.IANJE

59. —• Poluautomatska puska jr pri pravilnom
rukovanju, odrzavanju i cuvanju sigunm oruzje i

radi bez zastoja.

Pri duzem radu, usled habanja i lomljmja de-
lova, necistoce, neispravnosti mumeije kao i nepaz-
ljivog rukovanja, mogu se pojaviti noispravnosti koje
prouzrokuju zastoje. Da bi se zastoji prilikom ga-
danja sprecili, potrebno je:

— da se vojnici i staresine strogo pndrzavaju
pravila o rukovanju, rasklapanju, tiStenjn, ' klnpanju
i pregledu puske;
— pre gadanja treba preglcd.il i okvu i muni-

ciju; puska ne sme da se puni nciNpravnorti i prlja-

vom municijom; pre punjenja mutllcija se obrise

suvom krpom;
— za vreme gadanja, prilikom pretrCayanja i

zaustavljanja u borbi, pusku treba hri/ljlvo fiuvati;

— kad dode do zastoja zatvarar 1 1cha povuci u
zadnji polozaj i produziti gadanja Ukoliko se zastoj

ponovi, puska se ukoci i ispra/.ni, u.Jaiiovi uzrok
'a i, po mogucnosti, otkloni. Akn ae zastoj ne

moze otkloniti, puska se salje u radioniou;— ako metak zataji treba prii clmtl nekoliko se

kundi pa tek onda zatvarac povuri uiia/.ad i metak
izvaditi. Dok je cev vruca, metak .;<• i ukom ne stavlja

u leziste metka.

Moguei zastoj i, uzroci zastoja i narin njihovog
otklanjanja vide se iz sledeceg pn l« <la:
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Zastoj Uzrok zastoja Nacin otklanjanja

3

1) Zatvarac ne
unosi
u leziste

Poluga donosaca deformisa-
na ili slomljena, opruga po-
luge donosaca olabavila ili

je slomljena, donosac metka
iskrivljen ili slomljen, usne
magacina deformisane, prlja-

vi

Magacin se izvadi iz svog lezista,

ustanovi uzrok zastoj a, zastoj ot-

kloni i produzi gadanje. Ukoliko
se zastoj ne moze otkloniti, puska
se salje u radionicu

2) Metak se usa-
duje u prednji
presek eevi

Usne magacina deformisane,
pa je metak iskosen jos u
magacinu i usaduje se pri

potisku zatvaraca

Zatvarac se povuce u zadnji po-
lozaj, izvadi se usadeni metak i

produzi gadanje. Ukoliko zastoj

nije moguce otkloniti, puska se
isprazni i salje u radionicu

3) ZatvaraS ne
cev

Necisto leziste metka u cevi,

prljavstina na metku, zatva-
racu ili u sanduku, defor-
misana caura metka

Zatvarac se povuce unazad, iz-

baci metak i produzi gadanje. Ako
se zastoj ponovi, utvrdi se uzrok
i zastoj o'

4) Opaljenje nije

izvrseno
Neispravan metak, slomljena
udarna igla, prljavo leziste

metka, oslabila udarna opru-
pogresno namestena u-
na igla (njen vrh ne

udara u kapislu), zatvarac
nije zabravljen

Zatvarac se povuce unazad, izbaci

se neispravan metak i produzi ga-
danje. Ako se i dalje ne vrsi opa-
ljenje pusku treba isprazniti, us-
tanoviti uzrok zastoja i otkloniti

ga. Ako se zastoj i dalje ponavlja,
puska se salje u radionicu



i

1

5) Caura se ne iz-

vlaci pa sledeci

metak udara u
cauru koja je

ostala u lezistu

6) Neznatno pome-
ranj e caure i

ponovno vraca-
nje u leziste, pri

cemu dolazi do
lja

7) Caura nije iz-

bacena vec se

poprec.ila izme-
du sanduka i

cela zatvaraca

Uzrok zastoja

2

Leziste metka ili telo zatva-

raca prljavo, izvlakac slom-
ljen (ishaban), ili iskace sa

oboda caure, opruga izvla-

kaca slomljena

Nedovoljna sila trzanja za-

tvaraca, pa caura ne dos-

peva do izbacaca; klip se

iskrivio, zazor izmedu klipa

i cilindra veliki, slabije pu-
njenje metka, veliko trenje

pri kretanju zatvaraca; ot-

v:r ia :ir_:r.e gas~ve na

gasnoj komori ili telu regu-

NaCin otklanianja

3

Zatvarac se povuce unazad, od-
strani se metak, a zatim puska
isprazni. Pomocu sipke izbije se

caura, ustanovi uzrok zastoja i

otkloni. Caura se ne sme izvla-

citi pustanjem zatvaraca u pred-

—

Puska se isprazni, rucica zatvara-

ca desnom rukom lagano povuce
unazad i ako je caura ostala u
lezistu metka, izbije se sipkom i

ociste otvori za barutne gasove.

Ako se ovakvi zastoji ponavljaju,
puska se salje u raionicu

Uzrok zastoja je isti kao
•Hit 6

Rucica zatvaraca povuce se una-
zad, zaglavljena caura izvadi i

produzi gadanje. Ako se zastoj

ponovi, otkloni se necistoca i neis-

pravnost i gadanje produzi

Zastoj

1

8) U magacinu se

nalazi jedan me-
tak, a zatvarac
u kretanju na-
pred zadrzan od
zadrzaca zatva-
raca

9) Ispaljen je zad-
nji metak a za-

tvarac ne ostaje

u zadnjem po-
lozaju vec se

vraca u prednji

i

Uzrok zastoja Nacin otklanjanja

2 3

Vrh donosaca iskrivljen na
gore pa zadrzac zatvaraca
pritiskuje navise

Puska se ponovo napuni i nastavi

gadanje. Ako se zastoj ponovi,

puska se salje u onicu

Vodica zadrzaca zatvaraca

jako prljava; zadrzac i do-

nosac metaka iskrivljen

Vodicu zadrzaca ocistiti, ovlas je

podmazati i produziti gadanje.

Ako su zadrzac zatvaraca i dono-
sac metaka iskrivljeni,

salje u radionicu
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7. — ISPITIVANJE TACNOSTI GADANJA PUSKE

60. — Sve puske u jedinici moraju biti ospo-
sobljene za tacno gadanje.

Ispilivanje tacnosti gadanja vr§i se uvek kad
dode do pomeranja musice u bilo koju stranu, kad se
pogoci pri gadanju ne grupisu oko niianske tacke, i

posle zamene delova koji bi mogli da utiru na tac-
nost gadanja.

61. — Ispitivanje tacnosti gadanja puske u je-
dinici vrsi komisija, koju odreduje komandanl, puka
(samostalnog bataljona). Sastav komlsije: komandir
cete, komandir voda i majstor puskar. Ovom ispiti-

vanju prisustvuje vojnik cija se puska ispituje.

62. — Pr£ pocetka ispitivanja puSka se dobro
ocisti, a zatim pregleda i ustanovi ispravnost pred-
njeg i zadnjeg nisana, zatvaraca, mehani/.ina za oki-

je, da cev i leziste metka nisu proSin ni (ovo se
utvrduje kalibarnikom) i da cev nijc naduvma.

Sa neispravnom puskom ne smc sr vr:;il,i ispiti-

vanje tacnosti gadanja, a ako je cev |>i<>:arena ili

naduvena ili prosireno leziste metka
f
pulkl se salje

u radionicu.
J

Ispitivanje tacnosti pu .!.<• vim :;c samo
pri povoljnim atmosferskim prili I una (loplo i lepo
vreme, bez vetra), a u krajnjem sluraju u pokrive-
nom prostoru ili na delu strelista kojl ji ln:;licen od
vetra. U cilju stvaranja povoljnih u:;l<>\ -a /,a gadanje,
na strelistu se izraduju nastresim «

i I

64. — Ispitivanje tacnosti pusku vrfli se gada-
njem sa 4 metka na odstojanju loo m, m podeokom
nisana 3. Gadanje vrse odlicni strclci i/. h/.cceg stava
sa naslona i sa sklopljenim nozem.

Za ovo gadanje koriste se skol: I u mcta velicine
najmanje 1 X 0,5 m, na cijoj sc .ardlnl prifcvrscuje
crni pravougaonik visine 25 i Sirint !0 c m NiSanska
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tacka je sredina donje ivice crnog pravougaonika,
a na sredini njegove gornje ivice obelezen ji

/.aj srednjeg pogotka (kontrolna tacka).

Po izvrsenom gadanju treba pregledati metu i

odrediti velicinu rasturanja (preciznost) i polozaj
srednjeg pogotka (tacnost).

Puska u pogledu tacnosti i preciznosti zadovo-
ljava ako se od 4 ispaljena metka najmanje 3 pogot-
ka mogu obuhvatiti krugom precnika 15 cm, s tim da
srednji pogodak ne odstupa od kontrolne tacke vise
jd 5 cm.

65. — Iznalazenje srednjeg pogotka (si. 40a) vr~
m se na sledeci nacin: dva bilo koja pogotka (1 i 2)

spoje se jednom pravom, na cijoj se polovini nalazi
njihov srednji pogodak (I). Taj srednji pogodak spoji
se pravom s trecim pogotkom (3) i srednji pogodak
za prva tri zrna (II) nalazi se na prvoj trecini daljine
od prvog srednjeg pogotka (I). Srednji pogodak (II)

spoji se pravom s cetvrtim pogotkom (4) i srednji po-
godak za prva cetiri zrna (III) nalazi se na prvoj
cetvrtini daljine od tog srednjeg pogotka (II).

Kad je raspored cetiri pogotka simetrican, sred^
nil pogodak se moze odrediti prema si. 40 b i c.

Iznalazenje srednjeg pogotka od tri pogotka vr-
si se prema si. 40 d.

Srednji pogodak treba odredivati samo u slu
jevima kada je rasturanje pogodaka zadovoliavaiuce.

-
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SI. 40. Iznalazenje srednjeg pogotka
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66. — Ako se ne dobije zadovoljavajuce rastu-

ranje pogodaka, tj. ako se sva cetiri pogotka ili naj-
manje tri, ne'mogu obuhvatiti krugom precnika 15

cm (vazecim se smatraju i pogoci koji dodiruju kruz-
nicu sa spoljne strane), komisija nlvrdnje uzroke
rasturanja, a majstor puskar, po mogucnosli, odmah
vrsi popravke na pusci. Posto je puska popravljena
gadanje ponavlja isti strelac. Ukoliko se punovo do-
bije vece rasturanje pogodaka od do/voljcno/j, onda
s torn puskom gada drugi strelac. Ako prccr/nost i

ovo gputa bude nezadovoljavaju£a, ispitivan je se
prekida, a puska s dobijene tri slike pogodaka salje

u radionicu kao neispravna u poKl (l( '" rastuianja
pogodaka.

67. — Kada je rasturanje pogodaka /.adovolja-

vajuce a srednji pogodak odstupa od kontrolne tacke
vise od 5 cm treba: ako je srednji porodal. odstupio
desno, nosac musice se pomera dcsno ako je sred-
nji pogodak odstupio levo, nosac inn ice se pomera
ulevo; ako se srednji pogodak nalazl Ispod kontrolne
tacke, musica se zavijanjem spuSta; ako se srednji
pogodak nalazi iznad kontrolne tacke, muiici Se od-
vijanjem podize.

Za koliko ce se nosac sa muSioOHl pomtliti od-
nosno musica podici (spustiti), zavisl od volifiine od-
stupanja srednjeg pogotka i od du/inr m: nnske lini-
je puske. Prvo se izracunava za koliko <e srednji
pogodak da odstupi ako se nosac musice pomeri us-
tranu za 1 mm. Ovo se vidi iz sledece,'. pie/jleda:

Odstupanje
srednjeg
pogotka u cm

5 7 9 11 14 IH 20 22

Pomeranje
musice u mm 0,2 0,3 0,4 0,5 0,0 0,8 0,9 1,0

an pun obrtaj nui. I- - i.-huh! 0,75 mm.
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Primer 1: duzina nisanske liniie puske

6 \

je 448 mm, a ispitivanje tacnosti vrsi se na
tj. 100000 mm. Prema tome moze se postaviti

drea razmera :

448:1 = 100000 :x

100.000 x 1

x = Zlq = 222 mm iH okruglo 22 cm;
4-4o

to znaci ako se nosac s musicom pomeri u jednu stra-

nu za 1 mm srednji pogodak ce se pomeriti u drugu
stranu za 22 cm; a ako se nosac s musicom pomeri
za 0,3 mm, srednji pogodak ce se pomeriti za 8 cm.

Primer 2: srednji pogodak se nalazi 8 cm desno
od kontrolne tacke. U ovom slucaju nosac s musicom
treba da se pomeri udesno za 0,3 mm.

Pomeranje nosaca s musicom ili promenu visine

musice zavijanjem (odvijanjem) vrsi puskar na lieu

mesta odgovarajucim priborom. Pomeranje nosaca
sa musicom u stranu moze da se vrsi sve dok se celo
tela nosaca ne poravna sa spoljnom povrsinom tela

prednjeg nisana.

68. — Kada se izvrsi pomeranje nosaca musice
ili se zavijanjem (odvijanjem) promeni visina musi-
ce, onda se ponovo gada u istu metu sa 4 metka
Tacnost puske se i ovoga puta utvrduje prema
bama t. 64 i 65, pa ako nezadovoljava onda se pono-
vo vrsi popravka nosaca s musicom i musice i gada-
nje ponavlja.

Ako se zbog znatnog odstupanja srednjeg pogot-
ka ukaze potreba da se nosac s musicom pomeri ude-
sno (uievo) vise nego sto je dozvoljeno (t. 67) gadanje
vrsi drugi strelac. Ukoliko se ponovo dobiju isti re-
zultati ispitivanje se prekida i puska salje u radioni-
cu kao neispravna u pogledu tacnosti.
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69. — Po zavrsenom ispitivanju slika pogodaka
dobivena na meti nacrta se na tabaku hartije u raz-

meri 1 : 10. Na tako precrtanoj slici podataka stavlja

se: broj puske, datum, vreme, temperatura, nadmor-
ska visina i potpis clanova komisije koji su vrsili

ispitivanje.

Pogoci se obelezavaju tackama i slika pogodaka
cuva uz tehnicki karton.

70. — Ispitivanje tacnosti nocnog nisana vrSi se

samo u slucaju kada se menjaju dolovi nisana i pri-

likom remonta poluautomatske puske.

Prilikom upotrebe poluautomatske puSke u je~

dinici, moze zbog pada ili udara dofci do poineranja

tela prednjeg nisana po pravcu. U takvom slucaju

telo treba vratiti a erticu tela poravnati sa crticom

nosaca. Vracanje tela vrsi se u nosafiu preko Caure.

71. — Neispravnosti puske koje uiifu na tac-

nost gadanja:

— ako je nisan visi nego sto treba |>u:;ka preba-

cuje, a ako je nizi podbacuje; kod music* je obrnut

ako je nisan pomeren ustr.um, zrno ide us-

u koju je nisan pomeren; kod nui.iice je ta-

— nisanska linija duza od norma I m* itna za po-

sledicu podbacaj, a kraca prebacaj /.inn;

— ako je na ustima cevi uboj, /i no ule u stranu
suprotnu polozaju uboj a; i

— prosirenje unutrasnjosti cevl, na roc i to u pre-
dnjem delu, izlizanosti polja, rda, nafj l^enost, ogre-

botine u unutrasnjosti cevi, klaccnj«- no/.a, iskakanje
sipke i si. izazivaju pri gadanju ran I Ul auje pogodaka.
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8. — ISPITIVANJE TACNOSTI GADANJA TROMBLONA

72. — Ispitivanje tacnosti gadanja tromblona
vi si se kad se prilikom gadanja uoci da pogoci od-
stupaju ustranu ili po visini od nisanske tacke. Trom-
blon se prilikom ispitivanja ne moze dovesti da
tacno gada posto mu je nisan nepokretan, vec se
nisanska tacka mora prenositi u suprotnu stranu za
velicinu odstupanja srednjeg pogotka.

Ispitivanje tacnosti gadanja tromblona vrsi se
na skolskoj meti 2 X 2 m (pokrivena sargijom) na
odstojanju 50 m; nisanska tacka je crni krug (prec-
nika 20 cm) u sredini mete. Radi lakseg odrediva-
nja srednjeg pogotka meta treba da bude podeljena
sa jednom horizontalnom i jednom vertikalnom li-
nijom, koje se ukrstaju u sredini nisanske tacke.

Gadanje se vrsi iz lezeceg stava s naslona sa 5
vezbovnih kumulativnih mina. Srednji pogodak se
iznalazi po t. 65.

Pronadeno odstupanje srednjeg pogotka vojnik
—^ tromblonista pamti, i uvek pri gadanju odredujen
nisansku tacku prema ponasanju svog tromblona.

-

*
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Glava II

CUVANJE I ODRZAVANJi: PUSKE,

MUNICIJE I MINA

lt _ CUVANJE PUSKE I MHN1CIJE

73. _ Vojnik je duzan da puSku Cuva, cisti i

odrzava, da njom pazljivo rukujr i svakndncvno je

pregleda, kako bi bio uveren u njenu isp. avnost.^

74. U kasarni i logoru puska sc nivn u soski,

pri cemu mora da bude prazna, /.atvarac u prednjem

polozaju a udarac okinut; gajka nisana jc u zadnjem

polozaju, nisan tromblona i nocni niaan u Imnzontal-

nom polozaju, a noz savijen. U Io/mm u :;<• soske mo-

raju j_

Puska se u sosku ostavlja i u/.ima p.i/.ljivo 1 bez

lupanja. . .

Ako se vojnik nalazi u bolmn, na bolovanju i

si., njegova puska treba da bude ofillftena, podmaza-

na i smestena u sosku u cetnom tna/'.armu.

75. _ u strazari se puska fiuvi U aoSki, pri ce-

mu mora da bude prazna, zatvarafi U ptvdnjem polo-

zaju, a udarac okinut.

76. — Prilikom stanovanjn U nuitljenom mestu

puska se cuva prazna i stavlja na pm'.odno mesto

dalje od vatre i peci. Zabranjrnn r imslanjanje pu-

ske na zid.
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U zgradi, satoru i sklonistu puska se uvek nosi
u ruci, pri cemu treba voditi racuna da ne udari a
stepenice, zid i dr.

77. — Na marsu se puska nosi o desno rame, na
rame ili na leda, sa savijenim nozem. Za vreme od-
mora puske se polazu na zemlju oslonjene na rucicu
zatvaraca. Poluautomatske puske 7,62 mm M.

se u
78. — Prilikom prevozenja zeleznicom puska se

(prema vrsti vagona) smesta na policu, sosku ili se
drzi izmedu kolena, vodeci racuna da ne padne i da
se ne osteti. Prilikom prevozenja automobilima pus-
ka se sa savijenim nozem drzi izmedu kolena i cuva
od udara.

79. — O pusci ne sme da se nosi nikakav pred-
met. Jedan vojnik ne sme da nosi vise od dve puske,
i to po jednu u svakoj ruci, ili na svakom ramenu,
tako da se ne dodiruju.

80 — Zabranjeno je zapusiti cev puske, jer bi
se pri opaljenju metka, cev nadula i prsla. Pre ga~
danja treba ocistiti i pregledati unutrasnjost
pregledati nisane, rad zatvaraca, magacina i n
niciju.

81. — Pre izlaska na zanimanje ili na duznost,
puska se pregleda u sklopljenom stanju i ociti; me-
talni delovi ociste se od maziva.

in a zammanju treba paziti da puska ne
i udari o tvrde predmete; da u cev, magacin i sanduk
ne ude zemlja, pesak i si. i da se ne ostete usta cevi
(rebra tromblona) i nisani.

82. — Pre punjenja puske metke pazljivo pre-
gledati i obrisati; puska ne sme da se puni neisprav-
nim mecima.

83. — O svakoj neispravnosti na pusci vojnik
odmah izvestava Dretnostavlien00- starpsinn Vnii \&
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duzan da takvu pusku posalje na opravku. Najstro-

zije je zabranjeno da vojnik sam vrsi rria kakvu op-

ravku na pusci.

84. — Prilikom okidanja puskc\ ako se ne nisa-

ni, usta cevi treba uvek okrenuti uvis, da bi se iz-

begli nesrecni slucajevi. Treba naslojati da ova od-

redba vojnicima prede u naviku.

85. — Pribor puske cuva odr/ava kao i

puska. if

86. — Municija se cuva u suvim i od vlage zas~

ticenim prostorijama. Okvire i metke ireba drzati

u zatvorenim sanducima. Neispravnc metke i okvire

treba odvojiti i zameniti ih ispravnim. Najs(rozije je

zabranjeno u jednom sanduku driali razllClt© vrste

metaka.

2. _ CUVANJE MINA

87. — Mine se smestaju, cuv.ijii i od> /.avaju po

propisima »Privremenog uputa > rukovanje muni-
cijom i ekspolzivnim materijalom < i Uputstva za

euvanje i smestaj municije« (Bi 1 t.c»n TU JNA, br.

2/56).

88. — Mine se pakuju u drvcnc :..mduke sa na-

vijenim upaljacima i tromblon: ;l im mclkom smeste-

nim u stabilizator. Kumulativnc mine |>.ikuju se po
24 komada (si. 41), a trenutne, dimnc i osvetljava-

juce po 40 komada (si. 41-a) u jedan IWlduk.

89. — Vojnik — trombloni.;la n«»si sobom po
dve kumulativne mine na rancu, :;in<- h ue u kesicu;

duzan je da ih dobro cuva i s njim.i p.r/.ljivo rukuje.

Nepravilno rukovanje moze da pion/rokuje eksplo-

ziju i nezeljene posledice ili (In mum prilikom dej-

stva zataji.
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SI. 41. Pakovanje tromblonskih kumulativnih mina

SI. 41a. Pakovanje tromblonskih trenutnih mina



Zabranjeno je:

— skidanje osiguraca, odvijanje kape (kod tre-

nutne mine) i vadenje tromblonskog metka sa nosa-
cem —ako ne predstoji gadanje;

— odvijanje stabilizatora mine;
— delaborisanje mine (ovo mogu vrsiti samo

strucna lica u zavodima);
— skidanje lepljive trake sa dimne i osvetlja-

vajuce mine;
— upotreba bojevih mina za obuku;
— dodirivanje i pomeranje neeksplodiranih mi-

na (ove mine unistava pirotehnicar na lieu mesta);
— upotreba tromblonskog metka koji noma za-

ptivnu masu, jer moze izazvati podbaCaj; i

— upotreba bojevog metka, jer hi do§lo do ek-
splozije mine u momentu njeno^> pola/a fia trom-
blona.

90. — Prilikom transportovanja mma, sanduci

se postavljaju tako da se uzduzna osa mine nalazi

poprecno u odnosu na pravac krel.anja 1 1 .msportnog
vozila, a sanduci se osiguravaju od pada.

91. — Vezbovne mine pakuju se kao i bojeve,

s torn razlikom sto je sanduk obelc/.en na drugi na-

cin i sto se tromblonski meci pakuju odvojeno od

mine.
U poseban sanduk pakuje se 18 limenih kutija

od kojih su: 10 sa 600 markiraca, 6 sa 600 tromblon-

skih metaka i 2 kutije sa 600 opruga. Si.ihilizatori sa

plocicama (po 150 komada) paluije 86 u poseban

sanduk. m
Prilikom gadanja vezbovnim mm. una zabranje-

na je upotreba bojevog metka i m iNpravnog trom-
blonskog metka.

Posle obuke i gadanja vezbovnr mine se redov-

no ciste, a metalni delovi podma/.uju,



3. — PREGLED PUSKE I MUNICIJE

92. — Pregled poluautomatske puske vrsi se da
;< • ustanovi kompletnost, ispravnost i cistoca, i da se
pravovremeno preduzmu mere za otklanjanje neis-
pravnosti. Pregled se vrsi po odredbama »Pravila
sluzbe JNA« i »Uputstva o odrzavanju i opravkama
artiljerijsko-tehnickih i mototehniekih sredstava u
JNA.

w
93. — Pri dnevnom pregledu poluautomatske

puske treba ustanoviti:
— da nema metka u lezistu;— da na metalnim delovima nema rde, prljav-

stine, ogrebotina i uboja, a na drvenim naprslina i

uboja;

da li ispravno rade: zatvarac, donosac metka
i mehanizam za okidanje;
— da li su ispravni nisani i utvrdivac regulato-

ra paljbe;

— da li se noz prilikom ispaljivanja i savijanja
utvrduje; i

— da unutrasnjos cevi nije zacepljena ili nadu-
vma, i da li ie cista.

94. — Prilikom pregleda sklopljene poluauto-
matske puske treba proveriti:

— da na metalnim delovima nema rde, ogrebo-
Ima i uboja, a na drvenim naprslina i povreda;— da li zadrzac zatvaraca zadrzava zatvarac u
/..idiijcm polozaju;

— ispravnos rada donosaca metka, zabravljiva-
nje zatvaraca, izvlakaca i izbacaca pri izvlacenju i

Izbacivanju metka. Ovo se proverava skolskom mu-
nirijom;

ispravnost utvrdivaca poklopca;— ispravnost poklopca na otvoru potkova san-
duka;



ispravnost kocnice i njene opruge.

ispravnost utvrdivaca magacina;

— ispravnost utvrdivaca gasno^ eilindra i po-

tiskivcics.
*

— ispravnost opruge za drzanje mina na trom-

blonu; i— kompletnost i ispravnost pribora.

95. _ Prilikom pregleda rasklopljcne poluauto-

matske puske treba detaljno pregledali svaki odvo-

jeni deo proveravajuci da nisu slomljen, naprsli, iz-

lizani i okrnjeni; da nema iskrivljenosti, ul>oja, ra-

pavosti, rde i prljavstine.

Posle pregleda delova puska se sldopi I
prove-

rava rad delova po t. 55.

96. — Pregled municije: pre upotrebe bojeve

municije staresina pregleda njenu ispravnost i cis-

tocu, a kod manevarske i skolske jos i da nije pome-

sana sa bojevim mecima.

Kad vojnik dobije bojeve metke proverava da

li su prljavi, zgnjeceni, zardali ili fiaure naprsle; da

se zrno ne klati i da li je okvir cist i ispi ;ivan. Posto

pregleda metke i okvire ,duzan je da ih nnsti suvom

krpom a zatim ih stavlja u fiseklije i bn/.ljivo cuva.

Kad primi manevarske i skolske mHkr, proverava

da nisu pomesani sa bojevim mecima.

Gubljenje metka se kaznjava.

4. — PREGLED MINA

97. — Tromblonske mine pnr.lrdajtt se nepo-

srednno pred upotrebu. U borbi, vojnik — tromblo-

nista minu pregleda samostalno, ;i na j',;idanjima pod

kontrolom rukovaoca gadanja. Prilikom pregleda

mina treba ustanoviti:
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— da li je mina kompletna;
— da li je osigurac u svom lezistu (kod trenut-

txe mine kapa navijena na upaljae); '

— da nema vidnih ostecenja na krilcima;

— da li je unutrasnjost stabilizatora cista i da

1 1 je navijena do kraja;— da li je tromblonski metak ispravan i da li

na vrhu caure ima zaptivnu masu.
Mine sa vidnim ostecenjima, bez osiguraea —

kape i ostecenim krilcima treba izdvojiti i unistiti.

Neispravni tromblonski metak uistava se i zame-
njuje novim.

98. — Ako prilikom transporta i rukovanja tre-

nutna mina padne, moze doci do delimicnog armira-

nja upaljaea, pa je zabranjeno odvijanje kape i sva-

ka dalja upotreba mine.
99. — Neispravne i neeksplodirane mine kao i

iKMspravni tromblonski meci unistavaju se po »Uput-
Stvu za unistavanje municije i eksplozivnog materi-
jala« i »Biltenu TU JNA, br. 27/59«.

5 — CISCENJE I PODMAZIVANJE
POLUAUTOMATSKE PUSKE

1) Opste odredbe

100. — Puska na upotrebi kod jediniea izlozena

je slalnom stetnom uticaju necistoce, vlage, promeni
lemperature i garezi barutnih gasova koji kod puske
izazivaju rdanje, nagrizanje i propadanje. Da bi se

slctni uticaji sprecili pusku treba redovno i pravil-

C10 cistiti, podmazivati i odrzavati u ispravnom
stanju.

101. — Cilj eiseenja i podmazivanja puske je

da se necistoca i stare naslage maziva odstrane i da
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se ponovnim podmazivanjem delovi puske zastite od

Puska se cisti i podmazuje svakodnevno, posle

svake upotrebe. Ako se puska ne upotrebljava, vec
se nalazi u magacinu cete, cisti se i podmazuje je-

danput nedeljno (prilikom nedeljnih pregleda).

U borbi, na manevrima i duzim vezbama, puska
se obavezno cisti i podmazuje svakodnevno, koris-

teci za to zatisje u borbi ili prekid u voXbama.

102. — Puska iz koje je vrseno gadanje boje-

vom ili manevarskom municijom, posle prvog cis-

cenja i podmazivanja, svakodnevno se Cisti i pod-
mazuje na isti nacin i u toku sledeta 2 dan a.

103. — Brunirani delovi ciste se Cistom krpom,
netrljajuci ih mnogo kako se brunir ne bi skinuo.

104. — Posle upotrebe poluautomatske puske
treba nocne nisane ocistiti cistom krpom i ovlas pod-
mazati.

Zabranjeno je: sve svetlece ta^ke na nocnim ni-

sanima cistiti ostrim predmetima i raslv.n .icima, ru-

kama dirati skinutu svetlecu masu i prst.e stavljati

na usta jer svetleca masa zraci strtnc /.rake koji

stetno uticu na zdravlje coveka.
Kad se sa nocnim nisanima ne ^ada, treba ih

stalno drzati u oborenom polozaju.

e i podmazivanjc puske vrse voj-

nici pod rukovodstvom komandira odeljenja i

i daje uputstva komandirima ode-
ljenja u pogledu ciscenja. Komandu ndrljenja du-
zan je da:

— naredi rasklapanje i ciscrnjr puske;

proveri, kod vojnika, ispravnost pribora i

kvalitet materijala za ciscenje i podma/.ivanje;
— proveri da li je ciscenje izvrSeno pravilno i

potpuno i da posle toga naredi podma/.ivanje; i
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— proveri da li je puska pravilno podmazana.
posle £ega nareduje da se puska sklopi i ostavi u
soske .

106. — Puska se cisti i podmazuje na
klupi ili u cistoj prostoriji. Pribor za ciscenje
biti ispravan, a sredstva za podmazivanje i ciscenje
Sista i dobrog kvaliteta. Podmazuje se krpom, cetki-

com ili drvenim stapicem.
107. — U zimskim uslovima pri niskim spolj-

nim temperaturama, oruzje treba cistiti u prostori-
jama u kojima je temperatura priblizno jednaka ili

veca od one u prostorijama gde se nalaze soske za
cuvanje oruzja, kako posle ciscenja i stavljanja oruz-
ja u soske ne bi doslo do znojenja.

Posle zanimanja i unosenja oruzja u prostoriju
za ciscenje, oruzje se stavlja na stolove da se prvo
»oznoji«, a zatim, ne cekajuci da se osusi, odmah se
pristupi detaljnom ciscenju.

2) Sredstva za ciscenje i podmazivanje

108. — Za ciscenje poluautomatske puske upo-
trebljavaju se sledeca sredstva:

Deterdzent za pranje i odmascivanje metala,
((-vrst DM-C) upotrebljava se u rastvoru vode ili an-
tilriza u koncentraciji 2 gr. na litar vode ili anti-
fri/.n pri temperaturama iznad 0°C upotrebljava se
r.i.sl.vor DM-C u vodi, a ispod 0°C rastvor DM-C u
untifrizu. Delovi puske peru se ovim rastvorom od-
mah po zavrsenom gadanju, a ukoliko za to ne po-
stoji mogucnost onda se premazuju zastitnim uljem
opSte namene ZUON i ciste u roku od 12 sati.

Krpe platnene upotrebljavaju se za ciscenje i

podmasri vruijc; treba k %u Siste, bez praiime i peska,
bez rubova.
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Kucina se upotrebljava za ciscenje svih delova

puske; treba da je cista, bez prasine, blata i peska.

Cetkica od dlake sluzi za podmazivanje unutras-

njosti cevi.

Stapici od mekog drveta (camovi, lipovi, topo-

lovi) omotavaju se krpom ili kucinom i sluze za cis-

cenje lezista metka, sanduka, zatvaraca i si.

109. — Za podmazivanje puske upotrebljava se:

Zastitno ulje opste namene (ZUON) fiamenjeno

je za podmazivanje puske na upotrvbi.

Zastitni podmaz (ZP — 3) upotrebljava se za

konzervaciju pesadijskog naoruzanja.

3) Ciscenje i podmazivanje puske

HO. — Ciscenje puske moze biti delimicno i

detaljno.

111. — Delimicno ciscenje vim nc svakog dana

posle upotrebe, kad se nije gadaln i kad puSka nije

bila izlozena vremenskim nepo.^odama. I\ri ovom
ciscenju treba suvom krpom ofiistiti sve delove, a

zatim ih ovlas podmazati.

Ako je puska mokra ili je unu! rasn i<>:;t cevi na-

punjena prasinom cisti se detaljno.

112. — Detaljno ciscenje |>u:;k<- vim se posle

gadanja bojevom i manevarskom cauninjom, kad je

puska bila izlozena vremenskim nrpnjMMlama, pred

nedeljni i tehnicki pregled i kad starelina naredi.

Detaljno ciscenje vrsi se na sledcci \m('\n\

— za rastvaranje garezi, vojnllc posle gadanja

odlazi na mesto za ciscenje oru/.jn i vadi zatvarac, a

zatim mu komandir odeljenja l.i poin natopljenom

;u DM-C protrlja cev 8—10 putn, ;i /.al im se cev cisti

suvom kucinom (krpom).
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kad cev puske ciste dva vojnika, onda vojnik

i-ija je puska izvrsi rasklapanje (sem odvajanja kun-
daka od cevi), pusku osloni potkovom kundaka o

zenilju, levom rukom uhvati za tromblon, a desnom
/.a kraj kanapa. Drugi vojnik levom rukom hvata

pusku za vrat kundaka i izdize je u horizontalni po-

lozaj, a desnom rukom hvata za drugi kraj kanapa.

Zatim oba voinika vuku kanap na koii je namestena
kucina ili krpa i menjaju je sve dok ne izade

iz cevi. Ako se pri ciscenju kucina ili krpa zaglavi,

puska se salje u radionicu da se izvadi zaglavljeni

predmet.
Ako cev puske cisti sam vojnik, postupa po pret-

hodnom stavu, s tim sto usta cevi prvo okrene na-

nize i pusku drzi za ojacani deo, a kanap vuce na-

vise. Zatim usta cevi okrene navise, pusku drzi za

tromblon i vuce kanap. Ovu radnju ponavlja, me-
njajuci kucinu ili krpu, sve dok ona ne izade cista

LZ cevi;

ciscenje lezista metka, sanduka, gasne komo-
re, regulatora i klipa, vojnik vrsi pomocu drvenog
stapica na koji se stavlja krpa ili kucina natopljena

U DM-C. Gasni cilindar cisti se kao i cev, a zatim
msklapa i cisti zatvarac, magacin, mehanizam za oki-

danje i dr. Skidanje garezi sa delova moze se vrsiti

i drvenim stapicima.

Zabranjena je upotrcba metalnih delova za cis-

cenje i skidanjen garezi sa puske.

Posle ciscenja delovi puske se osuse i po odob-
renju staresine podmazu. Gasni cilindar i klip treba

tanko podmazati, jer za vreme gadanja moraju biti

suvi, kako ne bi dolazilo do prskanja maziva;
— kundak i ostali drveni delovi ciste se samo

suvom krpom ili kucinom, a ne podmazuju se.

Upotreba sipke dozvoljena je samo po odobre-

nju staresine. U ovom slucaju treba spojiti dve sipke
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i uviti ih u cistilicu; ciscenje se vrsi samo povlace-
njem cistilice na koju je prethodno stavljena krpa
ill kucina. Zabranjeno je cistilicu bez krpe ili kucine
uvlaciti u cev. Ciscenje gasnog cilindra vrsi se po-
mocu sipke i cistilice na koju se stavlja krpa ili

kucina.

Ciscenje cevi vrsi se i kanapom na koji se tako-
de namesta krpa ili kucina.
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Glava III

*

GADANJE POLUAUTOMATSKOM PUSKOM

1. — OPSTE ODREDBE

113. — Gadanje poluautomatskom puskom obu-
hvata: priprema za gadanje (zauzimanje stava za
gadanje, punjenje i namestanje nisana), otvaranje
vatre (donosenje puske u zgib ramena, nisanjenje i

opaljivanje), prekid vatre, ponovna gotovost za otva-
ranje vatre i obustavljanje gadanja.

114. — Gadanje poluautomatskom puskom vrsi
se uvek sa savijenim nozem. Za gadanje se prime-
njuju lezeci, klececi, sedeci i stojeci stavovi. Gadanje
se vrsi u mestu i u kretanju, iz ruku i s naslona.

Sve radnje strelac mora da izvrsava brzo i auto-
matski, ne prekidajuci osmatranje cilja. Samo u vre-
menu koje je potrebno za namestanje nisana, vojnik
moze da prekine osmatranje cilja.

115. — Vojnik puni pusku na komandu »Go-
tovs« ili samostalno. Ako je potrebno, pre komande
»Gotovs« moze se naznaciti i stav za gadanje, na
primer: »Lezi (klekni) — Gotovs«, na ovu komandu
vojnik zauzima lezeci (kleCeci) stav. Ako posle ko-
mande »Gotovs« ne predstoji otvaranje vatre, ko-
manduje se »Ukoci«.
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116. — Komanda za otvaranje vatre sadrzi: cilj,

nisan, nisansku tacku, vrstu vatre i kolicinu mu-
nicije.

117. — Vatra iz puske moze da bude: jedinacna,

brza i plotunska. Jedinacna i brza vatra otvara se

neogranicenim ili ogranieenim brojem metaka.

Vojnik otvara vatru po komandi ili samostalncx

118. — Za otvaranje vatre komanduje se: »Pra-

vo u pesadiju, 4, u pojas, sa 5 metaka jedinafino (br-

zom) — Pocinji«. Ako komandom ni jo odreden broj

metaka, gadanje se vrsi dok se cilj no unigti (iscez-

ne), ili do komande »Prekini«.

Postupak na pojedine delove komande je slede-

ci: »Pravo u pesadiju« — uociti cilj; »4« — postaviti

nisan na 4; »U pojas« — pusku otkofiiti, doneti je u
zgib ramena i nisaniti; »Poceti — ispaliti komando-
vani broj metaka. Kad se ispali komandovani broj

metaka, vatra se prekida.

Radi otvaranja brze vatre, naroCito na kracim
odstojanjima, na iznenadane ciljevc^ i na neprijatelja

koji jurisa, komanduje se »Brzom — pofiinjU.

119. — Plotunska vatra otvara Be tia komandu:
»Pravo u kolonu, plotunom, 5, u })ojas, odeljenje —
PALI«.

Na pojedine delove komando |)oslupak je sle-

deci: »Pravo u kolonu« — vojntci uoeavaju cilj;

»Plotunom« uzimaju pusku na ^ol.ovs; > — names-
taju nisan na 5; »U pojas« — donoso pusku u zgib

ramena i nisane u cilj; »Odeljenje — pali« — opa-
ljuju i odmah vracaju pusku »n;i !

i <>Idvs« i pripre-

maju se za sledeci plotun. Za svako :;lodece opalje-

nje komanduje se samo »Odelj< njr PALI«.

120. — Za prekid vatre komanduje se »PRE-
KINI« ili se daje ugovoreni znak, - a obustavljanje

gadanja komanduje se »PREKINI — ISPRAZNI«.
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121. — Puskom se moze gadati sa desnog ill

levog ramena, zavisno od fizickih osobina strelaca.

122. — Svaki vojnik, na osnovu izlozenih od-
redbi za gadanje i svojih osobina, mora za sebe da
izgradi najpogodniji stav za gadanje.

2. _ STAVOVI ZA GADANJE

1) Gadanje iz lezcceg stava

(1) Priprema za gadanje

123. — Na komandu »Lezi — gotovs«, vojnik
desnom nogom iskoracuje §to duze koso desno, isto-

vremeno sa iskorakom ispruza levu ruku, oslanjajuci
se dlanom na zemlju, zatim levim kolenom, bokom i

laktom leze na zemlju; jednovremeno opruza desnu
nogu i hitro izbacuje pusku napred, prihvatajuci je
levom rukom za ojacani deo puni pusku (po t. 55) i

zauzima stav »gotovs«. U stavu »gotovs« puska se
desnom rukom drzi za vrat kundaka, kundak je os-
lonjen o zemlju, usta cevi tromblona u visini ociju,
noge su u raskoraku, koleno desne noge ovlas savi-
jeno (kako je kome ugodnije), pogled je preko cevi
tromblona upravljen k cilju (si. 42).

SI. 42. Stav gotovs u lezecem stavu
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124. namestio

eok, vojnik desnom rukom hvata gajkine zadr-

fzace i steze ih (vrhom palca desne ruke s leve strane

a savijenim kaziprstom s desne strane) pa gajku po-
mera sve dok je ne namesti na zarez na preklapacu

Ikoji odgovara datom odstojanju.

Za gadanje nocu, nocni nisani se postavljaju u
vertikalni polozaj.

(2) Otvaranje vatre

125. — Otvaranje vatre obuhvata: donosenje

puske u zgib ramena, nisanjenje i opaljivanje.

126. — Donosenje puske u zgib ramena: voj-

nik ne gubeci cilj iz vida, obema rukama podize pus-
ku i donosi je u zgib ramena tako da potkov kunda-
ka bude cvrsto naslonjen u zgib ramena, a usta cevi

upralvjena u cilj; jednovremeno naginje ^lavu malo
udesno i napred i, ne naprezuci se i ne isteiu6i vrat,

desni obraz prisloni uz levu stranu kundaka, sako:

leve ruke hvata ispod glave sanduka, desnom rukom
>z naprezanja) obuhvata vrat kundaka i kaziprst

j a na obaracu (si. 43).

SI. 43. Nisanjenje puskom u lc/.«-<-. ni stavu

127. — Nisanjenje: vojnik pri ni.;anjenju zadr^i

disanje i zatvori levo oko, a desnim okom gleda kroz
zarez zadnjeg nisana na musicu pivdnjeg nisana, ta-
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ko da mu musica dode u sredinu zareza zadnjeg ni-

sana a njen vrh da bude poravnat s gornjim ivicama
zareza; u torn polozaju pusku upravlja u nisansku

tacku odozdo navise i dovodi je pod nisansku tacku,

vodeci racuna da puska ne bude izokrenuta (si. 44).

SI. 44. Odnos nisana i muSice prilikom nisanjenja

Nisanjenje sa nocnim nisanom vrsi se na taj na~

cin sto se svetleca tacka na prednjem nisanu dovede

u sredinu izmedu svetlecih tacaka na zadnjem nisa-

nu, s tim da sve tri tacke budu poravnate po visini

(si. 45).

Ako je vojniku tesko da pri nisanjenju zatvori

jedno oko, dozvoljava mu se da ga pokrije kapom.

128. — Opaljivanje: vojnik jednovremeno sa

nisanjenjem zadrzava disanje i lagano povlaci oba-

racu sve dok se ne izvrsi okidanje. Povlacenje oba-

race ne vrsi se naglo, jer se pri tome pomera linija

nisanjenja. Pri povlacenju obarace, pritisak prsta

mora da bude pravo unazad, a okidanje treba zavr-

siti u momentu kada je nisanska tacka na vrhu mu-
sice koja je u sredini zareza nisana i poravnata
s njegovim ivicama. Ako prilikom nisanjenja musica
odstupi od nisanske tacke, ne treba pojacavati niti

6 Pe-89
i

I
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SI. 45. Nisanjenje sa nocnim nisanom

slabiti pritisak na obaracu, vec popraviti nisanjenje

i ponovo pojacati pritisak na obaraeu. Prilikom oki-

danja ne treba se uznemiravati zbotf lakoi; kolebanja

musice u nisanskoj tacki. Teznja da .se obavezno
izvrsi opaljenje bas u momentu kad se muSica naj-

bolje poklapa sa nisanskom tackom dovodi do naglog
povlacenja obarace, sto ima za posledicu netacno
gadanje. Ako vojnik pri poviacenju obaraca ne moze
izdrzati da ne dise, on ne slabi niii pojafitva pritisak

prsta na obaracu, vec ponovo uzdahne, zadrzava
obrade.disanje i

>a da bude osposobljen da la-

ano oKme i da sa nisanjenjem ispali metaka u
jednoj minuti.

Posle izvrsenog opaljenja treba obaracu pustiti

i ponovo je povuci za opaljenje sUm l« •«
<

/»; metka.
t
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(3) Prekid vatre i obustavljanje gadanja

129. Prekid vatre vrsi se na komandu »Pre-
i ini«. Na ovu komandu vojnik stavlja nisan u stalni

polozaj, ako je bio podignut, ukoci pusku okretanjem
koftnice u pr£dnji polozaj i uhvati za vrat kundaka.
Ako su meci bili ispaljeni, prethodno vrsi punjenje
puske po t. 55 i zakopcava fisekliju.

Posle kocenja vojnik polaze pusku tako da oja-

canim delom lezi na saci leve ruke sa nisanima okre-
nutim ulevo; desnom rukom drzi za vrat kundaka
tako da palac bude levo, a ostali (sastavljeni) prsti
desno. U lezecem stavu usta cevi su upravljena u
cilj i malo izdignuta od zemlje, a pogled je preko
cevi upravljen ka cilju (si. 46).

'

1 iSHI iffl

I 46. Lezeci stav s ukocenom puskom— izgled sa strane

Za ponovnu gotovost za otvaranje vatre
'lu|<' se »GOTOVS«. Na ovu komandu vojnik uzima
puSku »na gotovs« i desnom rukom je otkoci —
koCnici^ vraca u zadnji polozaj.

130. Obustavljanje gadanja vrsi se na
niandii »PPvEKINI« — »ISPRAZNI«. Na ovu

bio podignut)

ko-
ko-

mandu vojnik spusti nisan (ako je
isprazni pusku (po t. 57), zatvarac zatvori" i pusku
"Line; zatim fisekliju zatvori i zakopca, desnom ru-
kom hvata za prednji deo usadnika, povlaci je una-

i(l i polaze na zemlju u visini desnog ramena; noge
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sastavi i dlanovima obe ruke oslanja se o zemlju u
visini ramena, pri cemu je puska izmedu desne ruke
i tela; hitro se dize i levom rukom iskoraci, pusku
uzima za prednji deo usadnika, prinosi desnu nogu
levoj, zauzima stojeci stay i pusku donosi k nozi

2) Gadanje iz klececeg stava

131. — Na komandu »Klekni — Gotovs«, voj-

nik klekne na desno koleno (kako je kome zgodnije,

prema visini i vrsti zaklona) uzima pusku na »go-

tovs«, naslanjajuci je na zaklon.

Za zauzimanje klececeg stava vojnik levom no
gom iskoraci korak, brzo se spusti na desno koleno
i sedne na list desne noge ili se samo osloni na petu;

jednovremeno desnom rukom izbacuje pusku ustima
cevi napred i prihvata je levom rukom za ojacani

deo; lakat ili misicu leve ruke nasi anja na koleno
ili butinu leve noge, zatim puni pusku i uzima je

»na gotovs«. U ovom stavu je pela leve noge u vi-

sini desnog kolena — jedno stopalo ulevo, cevanica
leve noge je, po mogucnosti, uspravna (vertikalna),

a butine desne i leve noge treba da prave ugao
nesto manji od pravog ugla; gornji deo tela je malo
pognut napred, a glava i pogled upravljeni u cilj

(si. 47).

Za donosenje puske u zgib ramena u klececem
stavu, vojnik obema rukama podi/e pu8ku i donosi
je u zgib ramena, tako da potkov kuudaka bude
cvrsto naslonjen u zgib ramena a usta cevi uprav-
ljena u cilj; lakat ili misica leve iul.<- uaslanja na
koleno ili butinu leve noge, hvatajitfi pi " Lome pusku
levom rukom za ojacani deo (si. Ul). Nisanjenje,
okidanje i ponovno punjenje vrsi se kao i u lezecem
stavu. Prekid vatre vrsi se na taj m m in sto puska i

posle komande »prekini« ostaje mi ^olovs«, s tim
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SI. 47. Stav gotovs u klececem stavu

da se prethodno izvrse sve radnje po t. 129. Na ko-
mandu »Prekini — Isprazni« vojnik pusku prazni
po t. 57, zatim desnom rukom hvata pusku za pred-
nji deo usadnika, dize se, prinosi desnu nogu levoj,
zauzima stav stojeci i pusku donosi k nozi.

SI. 48. Nisanjenjc puskom
u klececem stavu



3) Gadanje iz sedeceg stava

132. — Na komandu »Sedi — Gotovs« vojnik

sedne (kako je kome ugodnije, prema visini i vrsti

zaklona) i uzima pusku na »Gotovs«, naslanjajuci je

na zaklon.

U ovakvom slucaju moze se primeniti jedan od
sledecih stavova:

— vojnik sedne na zemlju poluokrenut prema
cilju a pete da cvrsto osloni na zemlju; levu ruku
nasloni na butinu leve noge i istom rukom hvata
pusku za ojacani deo; desnom rukom otvara zatva-

rac, pusku puni i nisan namesti kao pri gadanju u
lezecem stavu;

— vojnik skrsti noge i podvuce ih podase, tako

da stopalo desne noge bude podvuSeno izmedu bu-
tine i cevanice leve noge ili da stopalo love noge
bude podvuceno ispod cevanice desne noge; levu

ruku naslanja na butinu leve noge i njome hvata
pusku za ojacani deo, desnom rukom otv.ua zatva-

rac, pusku puni i namesta nisan — kao pri gadanju
u lezecem stavu.

Za nisanjenje u sedecem stavu vojnik drzi pus-

ku u zgibu ramena, tako da laktove ili mi§ice (kako

je kome zgodnije) obeju ruku nasloni na kolena ili

butine (si. 49 i 50).

Na komandu »Prekini« postupnk j(» kao i u kle-

cecem stavu, a na komandu »prekini — isprazni«

vojnik prazni pusku po t. 57, zat.im desnom rukom
hvata pusku za prednji deo sanduka, levom rukom
se oslanja o zemlju, hitro se dize, /.nuzima stav sto-

jeci i pusku donosi k nozi.
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SI. 49. Nisanjenje puskom u sedecem stavu
sa ukrStenim nogama

*

SI. 50. Nisanjenje puskom
u sedecem stavu



4) Gadanje iz stojeceg stava

133. — Na komandu »Gotovs« vojnik se okrece
poludesno, levu nogu izbacuje za pola koraka u
pravcu levog ramena, jednovremeno sa okretom
pusku izbacuje napred i prihvata je levom rukom za

oja£ani deo, pri cemu je remnik izmedu ruke i tela;

zatim pusku puni i uzima je »na gotovs«.

U stavu »Gotovs« telo je podato napred, tezina

tela je ravnomerno rasporedena na obe noge, kolena
prirodno opruzena, usta cevi upravljena napred i u
visini ociju, a glava i pogled upravljeni preko musice
u cilj; lakat leve ruke ovlas je priljubljen uz telo,

a desna ruka do lakta lezi po desnom obrazu kun-
daka (si. 51).

SI. 51. Stav gotOVi
u stojecem stavu
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Za nisanjenje u stojecem stavu vojnik drzi
pusku tako da je levom rukom uhvati za magacin i

ruku priljubi uz telo; potkov kundaka cvrsto je pri-
.ilonjen u zgib ramena, a lakat desne r

i .-imena ili nesto nize (si. 52).

Na komandu »Prekini« postupak je
< ecem stavu, a na komandu »Prekini

u
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SI. 52. Nisanjenje
puskom u stoje-

cem stavu

l U
Isprazni«

vojnik prazni pusku po t. 57, zatim desnom rukom
hvata pusku za prednji deo usadnika, okrece se po-
lulevo, prinosi desnu nogu levoj, zauzima stav stojeci
i donosi pusku k nozi.

134.

danje, i vojniku pruza
neprijatelja.

5) Gadanje s naslona

Koriscenje naslona znatno olaksava ga-
zaklon od ugleda i dejstva



Za naslon se koriste prirucna sredstva na zem-
Ijistu (grudobran, nasip, busenje i si.).

Naslon vojniku treba da omoguci podesan polo-
zaj za gadanje.

Kad se gadanje vrsi s naslona, puska se usadni-
kom postavi na naslon (si. 53), levom rukom pridr-

zava za usadnik do branika ili za glavu kundaka kod
desnog ramena.

SI. 53. Gadanje s naslona

Prilikom gadanja s naslona vojniku se dozvo-
ljava da pusku ne stavi neposredno na naslon, vec
na dlan leve ruke koja se oslanja na naslon.

6) Gadanje iza zaklona

135. — Prilikom gadanja iza zaklona koji za-
klanja od zrna, upotrebljava se stav kojJ odgovara
visini zaklona.

Prilikom gadanja iza zaklona koji itlti samo od
neprijateljevog osmatranja, nan •

I no iicba da se ko-
risti najnizi stav koji omogucav;i jo:: i dobro dejstvo.

Prilikom gadanja preko /.idn ill i \\as ipa, puska
treba da se nasloni odozgo.

Za gadanje preko grudobrana laktovi se osla-

njaju na nalaktieu.

Ako ceo zaklon nema visinu /.a ..lojcci stav nego
je negde malo nizi, takvom se Zlklonu no treba pri-
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lagodavati savijanjem tela vec raskorakom, sto voj-
nika manje zamara i pruza vecu stabilnost pri

danju.
a-

Ako vojnik gada iza zaklona iz kleeeceg ili

jeceg stava, levom stranom tela i ramenom evrsto
se prisloni uz zaklon, desno rame povuce sto vise
unazad, pazeci da puska i saka leve ruke, kojom se

pridrzava puska, ne dodiruju naslon — kako bi se

izbeglo skretanje zrna ustranu (si. 54).
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SI. 54. Gatfanje iza drveta

Prilikom gadanja iz sedeceg stava zaklon se ko-
risti na najpogodniji nacin, vodeci racuna da star
bude sto stabilniji.

Kad gada s drveta, vojnik treba da izabere takvo
mesto na kome ce imati stabilan polozaj tela, naslon
iza pusku i zaklon (si. 55).
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SI. 55. Gadanje sa drveta

7) Gadanje sa smucki

— Na smuckama vojnik pusku nosi na le-

dima, jer ruke moraju biti slobodne sa upotrebu

stapova.

136.

za gadanje zair/imaju se iz stava

»MIRNO« na smuckama. Stapovi se u svim stavo-

vima mogu koristiti za naslon pii: l e a kod stava

lezeceg, sastavljeni stapovi koriste

tova u mekom snegu.

Primena pojedinih stavova zavisno od dubine i

vrste snega, daljine cilja, inasko
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vidljivosti i raspolozivog vremena. Za pravil:
zimanje stavova izdaju se odgovarajuce komande, a
za gadanje naslonom na stapovime komande se do-
punjuju.

137. — Sa smucki se moze gadati puskom iz
lezeceg, klececeg i stojeceg stava.

Lezeci stav sa smuckama zauzima se na dva
nacina:

na komandu »RASKORAKOM LEZI GO
TOVS«, vojnik podize krpljice stapova za oko 20 cm
iznad snega, skokom uvis rasiri vrhove smucki, sta-
pove pobode na korak ispred sebe i, oslanjajuci se na
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SI. 56. Gadanje sa smucki u leie6em stavu sa smuckama
u raskoraku

spusta se na kolena, zatim stapove skida sa
ruku, sastavlja ih i polaze ispred sebe na sneg, krp-
ljicama napred i u levo tako, da mu sluze za oslonac
Jaktova: skida pusku i uzima je na »gotovs« (si. 56).

Kada se u dubokom snegu stapovi koriste za na-
slon puske komanduje se »RASKORAKOM LEZI—
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GOTOVS — naslonom na stapove«. Na ovu koman-
du vojnik u svemu postupa kao u prethodnom slu-

caju, s tim sto stapove pobija rukovatima duboko u

sneg i ukrstava ih na oko 40 cm iznad snega, tako da

sluze kao naslon za pusku (si. 56a).

Dizanje iz ovog stava vrsi se na komandu »Dl2l

SE«. Na ovu komandu vojnik se podize na kolena,

pusku uzima na leda, stapove rastavlja, pobada ih

ispred sebe i oslanja se na njih i dize se; zatim uzima

stapove, skokom uvis smucke postavlja u paralelan

polozaj i zauzima stav »Mirno«.
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sa smucki u leze6eiM

stapova za naslon
sUivu uz koriscenje

Ako su se s koristili z.i naslon puske,

.1 iz snega, oslanja hv nn njih i u svemu
postupa kao u prethodnom slufcaju.

— na komandu »LEZI GOTOV: .
,
vojnik podize

krpljice stapova za oko 20 cm i/.nad snega, snaznim

skokom izvrsi okret na desno, pob.'ida stapove na
jedan korak s leve strane i, oslanjajnci se na njih,
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spusta se na kolena i levi bok, sastavlja stapove i

polaze ih ispred sebe na sneg, krpljicama okrenutim
napred-levo, tako da mu sluze za oslonac laktova.
Zatim skida pusku i uzima je na »gotovs« (si. 57).

Ako se u snegu stapovi koriste za naslon puske
komanduje se »LEZI GOTOVS — naslonom na sta-
pove« pri cemu je postupak isti s tim sto vojnik sta-
pove ukrsta (za naslon puske) kao sto je prikazano
na si. 56-a.

Vojnici koji gadaju sa levog ramena, izvrse
okret skokom na levo i, stapove namestaju kao oslo-
nac za gadanje s levog ramena.

SI. 57. Gadanje sa smucki u Iczocem stavu kada su
smucke paralelno

Na komandu »DIZI SE« vojnik se podize i zau-
zima sedeci stav, pusku uzima na leda, rastavlja sta-
pove, pobada ih sto blize pored levog boka i osloncem
na njih dize se; zatim uzima stapove, skokom se
okrece na levo i zauzima stav »Mirno«.
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Na isti nacin vojnik postupa kada se stapovi

koriste za naslon puske, s tim sto stapove vadi iz

snega i dize se osloncem na njih.

133. _ Klececi stav zauzima se takode na dva

nacma:
na komandu «KLEKNI GOTOVS«, vojnik

desnupodize krpljice stapova iznad snega, iznosi

smucku unazad i ustranu toliko da moze kleknuti na

desno koleno izmedu smucki. Zatim skida stapove i

pobada ih sa leve strane na pola koraka, skida pusku

gotovs (si. 58).i uzima je na
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— na komandu »NA SMUCKU KLEKNI —
GOTOVS«, vojnik skida i pobadn stapove na pola

koraka sa leve strane, levom smufikom klizi pola

koraka napred, otpusta desni vox i desnim kolenom

klekne na smucku. Zatim skidn pusku i uzima je na

gotovs (si. 59).
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SI. 59. Gadanje sa smucki u kleCecem stavu (vojnik kleci

na smucki)

Kod oba klececa stava, stapovi se mogu koristiti

za naslon puske (si. 60), s tim sto se komanduje:
»KLEKNI — GOTOVS — naslonom na stapove« ili

»NA SMUCKU KLEKNI — GOTOVS — naslonom
na stapove«.

Postupak u oba slucaja je kao i kod zauzimanja
oznacenih stavova s tim sto vojnik pobada stapove
i omce ukrstava ispred tela tako, da dobije odgova-
rajucu visinu za naslon puske.

Dizanje se vrsi na komandu »DlZl SE«, pri ce-

mu je postupak obrnut.

139. — Stojeci stav za gadanje zauzima se na
komandu »GOTOVS «. Na ovu komandu vojnik skida

i pobada stapove na pola koraka sa leve strane, des-

nom nogom iskoraci pola koraka unazad i ustranu,

tako da zauzme najpogodniji stav za gadanje, skida
pusku s leda i uzima je na gotovs (si. 61).
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60. Gadanje sa smucki u klececem
stapova za naslon

stavu uz koriscenje

SI. 61. Gadanje sa smucki u stojcnVm stavu



Na komandu »GOTOVS naslonom na stapo-

vc«, vojnik stapove pobada ispred tela i ukstava

omce, podesavajuci ih za naslon puske. Potrebna vi-

sina naslona postize se priblizavanjem ili razmiea-

njem stapova prilikom pobadanja u sneg (si. 62).
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SI. 62. Gadanje sa smucki u stojecem stavu uz koriseenje
stapova za naslon

Zauzimanje stava mirno, vrsi se na komandu
»MIRNO«, pri cemu vojnik postupa obrnutim redom.

Sastavljanje stapova namenjenih za oslonac

laktova kod stava lezeceg, vrsi se na taj nacin, sto

so siljak jednog provuce kroz krpljicu drugog stapa,

a omce se medusobno ukrste (si. 63).

Na sliean nacin vrsi se sastavljanje stapova na-

vlacenje krpljice jednog stapa preko drugog, sa

ukrstanjem omci (si. 63-a).
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laktova

3.
GADANJE

140. — Mesto za gadanje treba da bude po-

desno, da omogucava dobro gadanje i da vojnika

zaklanja od ugleda neprijatelja i dejstva njegove

vatre.

Kad vojnik zauzme mesto za gadanje duzan je

da se ukopa, napravi naslon za pusku i da se ma-

L.

141. — Za gadanje u borbi najpogodniji je le-

zeci stav. Ovaj stav najmanje zamara, omogucava

najbolju tacnost gadanja, zaklanja vojnika od ugle-

da neprijatelja i dejstva njegove vatre i olaksava

ie i izradu zaklona.

Klececi ili stojeci stav primenjujc se kad za-

klon omogucava takav stav, kad se cilj iz lezeceg

stava ne vidi (pri gadanju iz rovova, udolja, trave,

niskog zbunja, iza ugla kuce, drvota, <>r,rade i si.),

ili u slucaju iznenadnog susreta s neprijateljem—

kad nema vremena za pripremu za gadanje iz lezeceg

stava.
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Stojeci stav primenjujc se prilikom gadanja »Lo-
vacki« — u kretanju sa zaustavljanjem (1 do 2 sek).

rndi opraljivanja. Ako ima pogodnih zaklona (jarak,

levak i si.), u borbi se mozo primeniti i sedeci stav.

4. — OSMATRANJE BOJlSTA I IZBOR CILJA

142. — Osmatranje bojista: da bi vojnik pra-
vovremeno otkrio cilj duzan je da pazljivo i nepre-
kidno osmatra bojiste, obracajuci narocitu paznju
na osetljive prilaze i na mesta koja su pogodna za

raspored neprijateljevih vatrenih sredstava i osma-
tracnica. Prilikom osmatranja ne ispusta se iz vida
ni jedna sitnica, jer sitne pojave (povijanje grana,
njihanje trave, pojava novih sitnih predmeta, pro-
mena polozaja i oblika mcsnih objekata, odblesak
metalnih delova i stakla, blesak vatrenog oruzja,

dima, prasine i si.), mogu vojniku da olaksaju otkri-

vanje neprijatelja. Takode je neophodno da se paz-
ljivo prisluskuje pucanj i po njemu odredi mesto ne-
prijateljevog vatrenog sredstva.

O svemu sto primeti vojnik je duzan da odmah
i/.vesti najblizeg staresinu. Izvestaj mora da bude
kratak i tacan; na primer: »Orijentir tri, levo dva
prsia, ispod zbunja — osmatrac«.

143. — Izbor cilja: vojnik u borbi gada nepri-
jiilcl jeve staresine i pojedine vojnike koji su otkri-

vc*Mi ili slabo zaklonjeni, i one koji se iznenada po-
lavljuju ili pretrcavaju.

Kad staresina oznaci cilj, vojnik je duzan da ga
odmah uoci i gada.

Prilikom gadanja sirokih (grupnih) ciljeva voj-
nik je duzan da gada pravo ispred sebe, podesavajuci
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gadanje prema susedima, tako da ne bude netucenih

delova i ; i iviSnog sasredivanja vatre na jedan cilj.

Kad vojnik gada samostalno, u prvom redu gada

ciljeve koji SU vazni i opasni (neprijateljeva vatrena

sredstvn, slaivsine, osmatrace, kurire, donosioce mu-

nicijc, najistaknutije vojnike i si.). Kad su ciljevi

jednake vaznosti, bira najblizi ili onaj koji je nai-

lakse gadati.

Ako se za vreme gadanja pojavi novi vazan ili

opasan cilj, vojnik je duzan da na njega prenese

vatru.

5. — ODREDIVANJE DALJINE DO CILJA

1) Odredivanje daljine odoka

144. — Najvazniji uslovi za uspesno gadanjeje

tacno odredivanje daljine do cilj a. Osnovni nacin

odredivanja daljine do cilja je odoka, a moze se

odrediti na dva nacina: pomocu iz^leda (vidljivost)

objekta ili ciljeva do kojih se odreduje odslojanje i

prenosenjem osnovice na zemljistu koju je vojnik

dobro zapamtio ili kombinacijom jednog i drugog

nacina

145. _ Radi odredivanja daljine po izgledu

objekta ili ciljeva, svaki vojnik treba da ima svoj

(individualni) podsetnik (tablicu) u koju mora da

unese kako on vidi razne objekte i ciljeve na raznim

daljinama.

Mogucnost raspoznavanja ciljeva na razlicitim

daljinama za normalan vid vojnik a u najpovoljnijim

uslovima za odredivanje daljine (lc|)o vreme, jako

en]
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Daljina
u metrima

Sta se vidi

800 do 700 Primecuj c se pokret nogu pesaka
IvUJ L Jvi)I«M <IJU 111 tl^C

400 do 300 Razlikuju se boje (lica, odece, obuce)

KOCl COVt K« 1

200 Mogu da se razlikuju konture glave,

i ramena covoka

150 Vide sc sake i delovi oruzja i odece

Slicno ovome vojnik sastavLja licni podsetnik za

odredivanje daljine do razlirilih ciljeva i mesnih

objekata, kako u povoljnim tako i u nepovoljnim

uslovima.
Prilikom odredivanja daljine treba imati u vidu

da tacnost odredivanja daljine, pored ostrine vida

vojnika, zavisi jos i od velicine i jasnoce objekta,

njegove boje prema okolini, kako je objekat osvet-

Ijon, providnost vazduha i si. Tako, na primer:
— mali objekti (zbun, kamen, humka, figura

vojnika i si.) izgledaju dalje nego veliki objekti

(siima, brdo naseljeno mesto, kolona, veliko drveee

i si.) na istim daljinama;
— objekti svetle boje (beli ili narandzasti) izgle-

daju blize nego objekti (anmc boje (plavi, crni i sivi);

— jednobojna i jednolicna osnova (livada, sneg,

orai uca i si.) izdvaja i kao da priblizava objekte koji

;(? nalaze na njoj (ako su objekti drukcije obojeni),

a raznobojna osnova maskira objekat i kao da ih

udaljava;
— kad je vreme oblacno, mutno, kisovito, ma-

I i i si., sve daljine kao da su uvecane, a po svetlom
iincanom danu i pri cistom vazduhu daljine izgle-

daju .'iinanjene;
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—
i j planini svi objekti izgledaju blizi;

— kad suncani zraci padaju u pravcu u kome
se odreduje daljina, svi objekti na torn pravcu izgle-

daju bli/.e, a kad sunce sija vojniku u oci objekti

izgledaju dalje;

— kad se objekti nalaze na zemljistu koje je

vise od mesta na kome je vojnik oni izgledaju blize,

a kad su u nizini izgledaju dalje;

— i\ko se daljina odreduje preko vode i udoija

(jaruga), sve daljine kao da su smanjene;
— duz puta, drvoreda ili zeleznicke pruge, sve

daljine izgledaju uvecane;
— kad se daljina odreduje iz stojeceg stava sve

izgleda da je blize, a iz klececeg stava — dalje.

Imajuci u vidu sve osobenosti vojnik je duzan
da, prilikom odredivanja daljina, unosi odgovarajuce
popravke.

146. — Odredivanje daljine prcnosenjem osno-

vice na zemljistu vrsi se prenosenjem dobro zapam-
cene duzine koja sluzi kao osnovica, odnosno jedi-

nica za odredivanje daljina. Ovaj nacin odredivanja

daljina primenjuje se samo na ravnom i ravnicastom

zemljistu. Za osnovicu moze da posluzi bilo koja

poznata daljina, koju je vojnik dobro zapamtio (na

primer osnovica od 100, 200 i 400 m).

Osnovica se (odoka) prenosi onoliko puta koliko

je potrebno da pokrije daljinu koja se meri. Pri

ovome treba imati u vidu:— da izvesne duzine (od 100, 200 m itd.) izgle-

daju vece kad su blize nego kad su dalje; i

— da uvale, jaruge, udoija, recice i si. koje
seku pravac na kome se ceni daljina (ako se ne vidi

ili se vide slabo), prividno skracuju daljinu.

147. — Radi vece tacnosti i lak .eg odredivanja
daljina odoka odreduje se na sledeti nacin:
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odredene daljine upoivduju se s drugim ra~
nije poznatim ili izmerenim daljinama;

— daljina se (odoka) deli na nekoliko jednakih
duzina, s tim da se jedna od ovih duzina sto tacnije
odredi i pomnozi s brojem duzina do cilia; i

— iz daljina koje je odredilo nekoliko vojnika
iznade se srednja daljina; na primer: odredena da-
ljina jednog vojnika je 700 m, drugog 600 m ==

700+600_——J = 650 m
2

Sposobnost da se daljina odoka odredi brzo i

tacno moze da se postigne samo neprekidnom i stal-
nom vezbom cemu treba da teii svaki staresina i

vojnik, koristeci za to svaku pogodnu priliku.

2) Odredivanje daljine koracima

148. — Prilikom odredivanja daljine koracima,
koraci se (pod levom ili desnom nogom) broje u
parovima, pri cemu se prethodno mora znati srednja
velicina jednog para koraka. Za ovo se na ravnom
zomljistu izmeri daljina od 200 ili vise m i prede
2 do 3 puta, a svaki put se broje parni koraci Na
primer: kad se duzina od 200 m prede tri puta i

dobije 130, 131, 129 parnih koraka, srednja velicina
jednog parnog koraka bice:

130 + 131 + 129 ,.200
f ^= 130 sto znaci =1,54 m

3 130

Primer: prilikom merenja daljine dobijeno je
2(H) parnih koraka. Prema tome, daljina je ravna
WO X 1,54 = 400 m.
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;,) Ocl reel ivanje daljine po uglovnoj velicini

mesnog objekta

L4<). — Za odredivanje daljine ovim nacmom
iioopln.diio jc da se tacno zna sirina ili visina objek

'

(cilia) do koje^; se odreduje daljina. U^lovna velicma

to,./ () |,, (
. kia* (cilja) izmeri se u hiljaditima, pa se

zatim V/.racunava pomocu obrasca:

vxiooo
u

gde jo: D — daljina; V — sirina ili visina o

(cilja), U — uglovna velicina objekta u hiljaditima.

Za merenje uglovne velicine objekta moze da

posluzi regleta, mreza dogleda, prsti (po sirini) i

razni mali predmeti koje strelac ima i poznaje nji-

hovu uglovnu velicinu.

Primer 1: Drvo visine 20 m obuhvaceno je u

dogledu sa dva velika podeoka u mrezi dogleda

(20 hiljaditi); daljina do drveta je 1000 m.

D= 20XiOOO =](1()() m
20

Primer 2: Ograda dugacka 21 m pokriva se deb-

iinom kutiie sibice (30 hiljaditi); daljina do ograde

21 >< 1000 _nn
je 700 m D = ^ = 700

6. — ODKEBIVANJE NISANA I NIftANSKB TACKE

150. _ Prilikom odredivanja visine nisana ru

kovodi se, pre svega daljinom do cilja.

tacka je, nacelno, sredina donje ivice cilja.
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adanja visokih ciljeva (trceea figura

i si.) na malim daljinama, niSanska tacka bira se na
najsirem delu cilja (grudi, stomak).

Za vreme gadanja treba osmatrati pad zrna i,

ako je potrebno, preneti fiiSansku tacku.

151. — Prilikom gadanja puskom na daljini do
500 m, temperatura i uzduzni vetar vrse neznatan
uticaj na let zrna, pa se ovaj uticaj pri odredivanju
nisanske tacke ne mora da u/ima u obzir.

Kod gadanja na daljini od !>00 m navise, uticaj

temperature i uzduznog votra u/.ima se u obzir i ni-

Sanska tacka prenosi: ako se i\:h\h po hladnom vre-
menu i ako duva jak vetar snprotnog smera — ni~
sanska tacka se uzima vise, a kad se gada po toplom
vremenu i vetru koii duva u pravcu gadanja — ni-

sanska tacka se uzima niza; pri ovome treba koristiti

podatke iz priloga br. 4.

Primer: 1: gada se na daljini 600 m, uzduzni
vetar jacine 15 m/sek. duva u pravcu gadanja. Po~
pravka za vetar jacine 10 m/sek po prilogu br. 4 je

0,22 m, a za vetar jacine 15 m/sek bice 0,33 m,
(0,22 X 15 - 3,30 : 10 == 0,33). Posto vetar duva u
pravcu gadanja, dobice se prebacaj za 33 cm, pa ni-
:;;>nsku tacku treba za toliko preneti nanize. Ako je
velar suprotan pravcu gadanja, nisansku tacku treba
preneti za 33 cm navise.

Primer 2; gada se na daljini GOO m pri tempera-
luri od + 30°C. Popravka za temperaturu razlike
K)°C po prilogu br. 4 je 0,17 m, a razlika izmedu
slvarne i normalne temperature je 15°C (30 — 15 =

15); u ovom slucaju popravka ce biti 0,25 m (0,17
15 = 2,25 : 10 - 0,25), pa nisansku tacku treba

preneti nanize za 25 cm.

152. — Bocni vetar ispoljava znatan uticaj na
let zrna, skrecuci ga ustranu. Zbog toga nisanska

107



lacka l.rel>;i da se prenosi u stranu duvanja vetra,

korisleci piilog br. 3.

Primer: gada se na daljini 600 m, vetar bocni

jacine (i m/sek duva pod uglom 90°. Popravka za ve-

lar | afita (
> 10 m/sek po prilogu br. 3 je 4,91 m ili 10

figura, Z8 vetar jacine 6 m/sek bice 3 m ili 6 figura

(4,9] 6 = 29,46 : 10 = 2,946 ili okruglo 3 m).

Ako velar duva pod uglom od 30°, popravka je

0,5; za velar pod uglom 45° popravka je 0,7; za vetar

pod uglom 60° popravka je 0,9. Ove popravke uzi-

maju si« od popravke za vetar koji duva pod uglom

od 90°, datim u prilogu br. 3.

Primer: gada se na daljini 600 m, vetar jacine 6

m/sek duva pod uglom od 30°. Popravka za vetar ko-

ji duva pod uglom od 90° u prethodnom primeru je

2,946 ili okruglo 3 m, a za vetar pod uglom od 30°

bice 1,5 m ili 3 figure (3 X 0,5 = 1,5 m).

Prenos nisanske tacke vrsi se od sredme donje

ivice cilja (si. 64).

SI. 64. Prenos nisanske l:\rkv

153. — u resavajucim momcnlima borbe na da-

ijinama do 400 m kad se nema vivmena za postav-

ljanje gajke na podeok koji odgovaru daljini do cilja

onda se gajka povlaci u krajnji /.adnji polozaj na

preklapacu. Sa ovom se ostvaruje isti nisanski ugao

kao sa podeokom 3. U ovakvim slia a jevima nisanska
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tacka se bira u zavisnosti daljine gadanja i velieine
cilja:

— na daljinama preko 300 m nisani se u najvi-
su tacku na cilju;

na daljinama do 300 m (na neprijatelja koji
pretrcava) nisani se u sredinu cilja;— na neprijatelja u lezecem stavu nisani se u
donju ivicu cilja.

154. — Vojnik je duzan da izabere najpogodniji
momenat za otvaranje vatre. Vn1.ru ne treba da ot-
vara pre vremena.

Najpogodniji momenat za olvaranjen vatre je:
kad se neprijatelj ne nada, kad se cilj pojavi u svoj
velicini ili se pojavi iza zaklona, i kad se najbolje
vidi.

7. — IZVRSENJE gadanja

1) Gadanje nepokretnih ciljeva

155. — Pojedinacni otkriveni nepokretni cilje-
vi gadaju se na taj nacin sto se nisanska tacka bira
prema odredbama t. 150, i uzima u obzir tempera-
lura i vetar.

2) Gadanje trenutnih ciljeva

156. — Da bi se pogodio cilj koji se pojavljuje
za kratko vreme potrebno je da se pazljivo osmatra,
Ua se cilj brzo uoci, odredi daljina do ajega, izabere
nisan i nisanska tacka i otvori vatra.

Brzo otvaranje vatre na takve ciljeve postize se
na racun vremena koje se predvida za pripremu za
gadanje.
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I!,V, — Kadi gadanja cilja koji se pojavljuje

Ireba ranije nisaniti na ono mesto gde se ocekuje

njegOVa pojava, i cim se cilj pojavi, brzo nanisaniti

i opaliti.

Ako nije moguce da se ranije predvidi mesto gde

6e cilj da se pojavi, takav se cilj gada »Lovacki«.

',]) Gadanje pokretnifo ciljcva na zemlji

158. Ciljevi koji se krecu u ravni gadanja

nisana
C^CA.ViH J

^ K> V-» o w

kojoj ce se cilj pojaviti u trenutku opaljivanja. Zato

nisan treba smanjiti, ili povecati za jedan podeok

(si. 65 i 66).

PRAVAC KRETANOA

£

o

<
2
o
J

I

I

GAPAT I 5

A

PODE.OKOM 2

RAVAN eAOANOA

VODNIK-STRE-l-AO

SI. 65. Gadanje cilja

koji se priblizava

GAOAT I <5A
PODELOKOM 4

PRAVAC KRE.TANDA

RAVAN GAOAHOA

VOJNtK- ST RE.LAC

SI. 66. Gadanje cilja

koji se udaljava
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Prilikom gadanja eiljeva koji se krecu pod iz-

vesnim uglom prema ravni gadanja, nisan se postav-

lja na podeok koji odgovara daljini do cilja, a nisan-

ska tacka se prenosi od sredine cilja u pravcu njego-

vog kretanja (si. 67).

PRELTICAN3EL
ZA DVE1 FiqURE-

SI. 67. Gadanje cilja

koji se krece pod uglom
od 90°

Preticanje se vrsi u figurama (jedna figura od-

govara 50 cm). Velicina preticanja za ciljeve koji se

krecu pod uglom od 90° u odnosu na ravan gadanja

vidi se iz sledece tablice:
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n.'iijina

g{i<l;m|.i

ii met u

V r s t a c i 1 j a

Trtrdi strelac

3 m/sek

Motorno vozilo
10 km/fas 20 km/fas 30 km/Cas 40 km/£as

P r e t i c a n j e

ii inetr. u figur. u metrima

100 0,4 1 0,4 0,8 1,1 1,52

200 0,9 2 0,8 1,7 2,5 3,3

300 1,5 3 1,4 2,7 4,1 5,4

400 2,1 4 2,0 3,9 5,9 7,9

500 2,9 6 2,7 5,4 8,1 10,8

600 3,9 8 3,6 7,1 10.7 14,3

700 4,9 10 4,5 9,0 13,6 18,1

800 6,0 12 5,5 11,0 16,5 22,0

Ako se neprijateljev vojnik krece pod uglom 30°,

preticanje je 0,5; ako se krece pod uglom od 45° pre-

ticanje je 0,7; ako se krece pod uglom (>0° popravka
je 0,9, od preticanja za kretanje pod uglom od 90°.

Ako se neprijateljev vojnik kre6e korakom, pre-

ticanje se uzima dva puta manje nrgo za trceci cilj.

Gadanje pokretnih ciljeva vrsi se sacekivanjem

(nisani se u nisansku tacku na piavcu kretanja cilja

i cim se cilj priblizi toj tacki za vHirinu odredenog
preticanja, otvori se vatra), ili pradenjem (nisani se

ispred cilja za odredeno preticanje i u najpovoljni-

jem trenutku otvori vatra).
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4) Gadanje maskiranih i skrivenih ciljeva

159. — Radi gadanja cilja skrivenog iza maske
(trava, zbunje, plot i si.) gada so maska u tacki gde
se cilj nalazi. Ako polozaj cilj a iza maske nije poznat
gada se maska, postepeno pivnoseci nisansku tacku
na svakih 0,5 m.

160. — Ako sitne preprrke (zbun, trava i si.)

vojniku smetaju da vidi cilj, a /bog situacije ne mo-
ze da promeni stav za gadanjV, onda podizuci se ma-
lo iznad prepreke, vojnik treba da pronade cilj, i po-
lako spustajuci glavu ka kundaku, uoci (na prepreki)
tacku prema kojoj se cilj nalazi. Uocena tacka je
pomocna nisanska tacka pri gadanju.

5) Gadanjc u krctanju

181. — Gadanje u kretanju moze da se vrsi iz
ruku i »Lovacki«, s kratkim zaustavljanjem ili bez
'.austavljanja. Pri svakom zaustavljanju, po potrebi,
mogu se ispaliti 2 do 3 metka.

Radi gadanja iz ruku vojnik levom rukom up-
i avlja usta cevi u cilj, a desnom drzi pusku za vrat
kundaka na desnom boku i u toku kretanja, ne za-
ustavljajuci se, opaljuje (si. 68).

Radi gadanja »Lovacki« s kratkim zaustavlja-
njm vojnik se zaustavlja pod levom nogom i, ne pri-
noseci desnu nogu, donosi pusku u zgib ramena, ta-
ko da linija nisanjenja bude upravljena u cilj, izvrsi
opaljenje, a zatim produzava kretanje.

Radi gadanja »Lovacki bcz zaustavljanja vojnik
pod desnom nogom donosi pusku u zgib ramena a
pod levom nogom, posto liniju nisanjenja dovede u
cilj, izvrsi opal j ivanje i produzava kretanje.

8 Pe-89
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SI. 68. Gadanje s ruku

Pri iznenadnom susretu s neprijateljem na ma-

lim daljinama, vojnik gada iz svih polozaja, uprav-

ljajuci usta cevi u

6) Gadanje pod uslovima ogranicene vidljivosti

162. — Nocu i u drugim uslovima ogranicene

vidljivosti gadanje osvetljenih ciljeva i onih koji su

otkriveni po mesecini vrsi se kao i danju. U momen-

ta kad se cilj osvetli vojnik treba da nanisani l opali.

Prilikom osvetljavanja ciljeva ne treba da se gleda

u pravcu svetlosnih izvora (raketa, osvetljavajucih

mina, reflektora), jer svetlost moze da zaslepi.

Ciljevi koji se otkrivaju bleskom gadaju se po-

mocu nocnih nisana na sledeci nacin: strelac, opazivsi
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Mesak pucnja, najpre poravna svetlece tacke pred-
njeg i zadnjeg nocnog nisana, a zatim blesak pucnja
dovodi iznad svetlece tacke prednjeg nisana i otvara
vatru (si. 69 a). Prilikom gadanja u siluetu cilja,
vetleca tacka prednjeg nisnna poklapa se sa sredi-
nom siluete (si. 69 b).

SI. 69. Gadanje pomocu nocnih nisana: a) Gadanje u blesak
pucnja, — b) Gadanje u siluetu

Za gadanje u svanuce i u sumraku bolje je ko-
ristiti nocne nisane od dnevnih.

Odredivanje daljine nocu i pri najjacem vestac-
kom osvetljavanju veoma je tesko pa se zbog toga
daljine do pojedinih linija (tacaka) na kojima je mo-
gu6a pojava ciljeva, moraju odrediti jos u toku dana.

I'rilikom odbijanja jurisa ili iznenadnog napada
gadanje se vrsi brzom vatrom, usmeravajuci cev u
piavcu cilja.

163. — Gadanje nocu bez vestackog osvetljava-
nja (kao i gadanje u magli i dimu) moze da bude us-
pivsno samo ako se pravovremeno izvrse pripreme.
/a ovo se primenjuju sledeci uredaji:

na grudobranu se napravi zljeb, da bi se pus-
ki dao i sacuvao potreban pravac (si. 70); ako vreme
do/.voljava, zljeb se nabija i oblaze busenom;
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SI. 70. Puska ucvrscena u zljeb na grudobranu
za gactanje nocu

— na grudobranu se za svaku pusku pobijaju po

clva para kocica (prednji par na prednjcm delu usad-

nika, a zadnji u visini zadnjeg nisana — si. 71). Ko-

cici mogu da se zamene drvenim rakljama (si. 72).

SI. 71. Puska ucvrscena kocicima. na grudobranu

SI. 72. Puska na grudobranu ucvrscena drvenim rakljama
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PuSka se usmeri tako da linija nisanjenja pri

f.adanju na 100 do 200 m ide iznad zernlje najvise

0,5 m.

164. — Ako se za gadanje pod uslovima ogra-

nicene vidljivosti nije mogla izvrsiti pravovremena
priprema, vatra se otvara sanio za odbijanie jurisa.

Kad je potrebno da se vatra otvori kroz dimnu
zavesu bez prethodne pripreme za gadanje, gada se

u dimnu zavesu, gadajuci je kao masku (t. 159).

7) Gadanje u planini

165. — Prilikom gadanja u planini, zbog manje
/iustine vazduha, daljina leta zrna povecava se u od-

liosu na let zrna na niskom zemljistu. Zbog toga se

potrebne popravke unose iz priloga br. 4.

Na domet zrna prilikom gadanja u planini uticu

lakode i veliki mesni uglovi cilja.

166. — Prilikom gadanja u planini obicni sta-

vovi za gadanje ne mogu uvek da se primenjuju pa
jr vojnik duzan da se sam prilagodi zemljistu, naro-

Cito pri gadanju pod velikim uglovima — odozdo na-

viae ili odozgo nanize. Gadanje je lakse s naslona.

8) Gadanje pod zastitonm maskom

167. — Gadanje pod zastitnom maskom vrsi se

l.ao i bez nje, s tim sto vojnik za ovo gadanje mora
biti obuCen.

Staklo zastitne maske pre gadanja treba obez-

bediti od zamagljivanja.
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!)) (iiulanje ciljeva u vazduhu

lOH. — Gadanje aviona (helikoptera) i pado-
branaca vrsi se na daljinama do 500 m, s nisanom 3.

Najpovoljniji momenat za gadanje aviona je kad
se obruSava na vojnika ili kad odlazi posle obrusa-
vanja. U fcim slucajevima gadanje se vrsi bez preti-

canja, ni&meci u glavu aviona koji se obrusava ili u
rep aviona koji odlazi.

169. — U ostalim slucajevima pri gadanju avi-

ona uzima se preticanje. Velieina preticanja pri kre-

tanju aviona pod pravim uglom prema ravni gadanja
vidi se iz sledece tabliee:

Brzina
Daljina gadanja u metrima

leta aviona 100 200 300 400 500
u km/Cas

Preticanje u metrima

100 4 8 14 20 27

125 5 10 17 25 34

150 6 12 20 30 41

175 7 15 24 34 48

200 8 17 27 39 54

225 9 19 31 44 61

250 10 21 34 49 68

275 11 23 37 54 75

300 12 25 41 59 82
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170. — U ratu se, imajuci u vidu gornju tablicu

preticanja u metrima, ranije sastavlja tablica preti-

ranja a trupovima neprijatcljevih aviona koji dej-

stvuju na torn pravcu, uzimajuci u obzir velicinu i

brzinu leta tih aviona. Pri gadanju se uzima pretica-

nje u vidljivim velicinama aviona (si. 73), a uz po~

i noc sastavljene tablice.

Primer: brzina aviona 125 km/cas, duzina trupa

10 m — nisanska tacka se prenosi: ako se gada na

100 m — za pola trupa; na 200 m — za jedan trap;

PKE.TICAN3E. V2 TRUPA PRETICAMOE ZA 1 l/2 TRUP PRETICANO& ZA 3 \jl TRUPA

SI. 73. Gadanje aviona

na :U)0 m — za trap i po; na 400 m — za dva i po

trupa; na 500 m — za tri i po trupa.

Za popravku vatre upotrebljavaju se meci sa

ohclc/avajucim zrnima, (ako in ima) koji se prilikom

punjenja puske mesaju sa ostalom municijom. Vatra

se otvara samo po komandi.

171. — Prilikom gadanja padobranaca, nisan-

ska tacka se prenosi u pravcu spustanja. Preticanje

:;<• uzimn u velicini figure padobranca (si. 74); figura

je racunata kao cilj visine 1,5 m.

119



500 IT1 3^- FIGURE.
Z
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2
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PRl PRE.NO&U ZA a FIGURE.

SI. 74. Gadanje padobranaca

Velicina preticanja u figurama za gadanje pado
branaca vidi se iz sledece tablice:

Brzina Nacin
Daljina gadanja ii metrima

spustanja
padobranca

uzimanja
preticanja 100 200 . 300 400 500

U metrima 0,05 1,05 2,25 3,55 5,15

6 m/sek

U figurama
1

2
1

1

2
2

1

2

1

3 2"

172. -

proizvoljan i,

bude: stojeci,

se uzima od nogu padobranca.

av za gadanje ciljevn u vazduhu je

zavisno od mesta i siluacije, moze da
sedeci ili leieci — vodeci
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•

racuna o stabilnosti i

pokretlj ivosti vojnika
(si. 75 i 76). Kao na-
slon pri gadanju mogu
da sluze mesni objekti
— ograde, grane drveca
i si.

SI. 75. Gadanje cilje-

va U vazduhu iz kle-
ceceg stava

SI. 76. Gadanje ciljeva u
vazduhu iz stojeceg stava

8. — SNABDEVANJE MUNICOOM U BORBI

173. — Vojnik nosi municiju u fiseklijama, a po
potrebi u rancu i dzepovima.

U toku borbe duzan je da vodi racuna o utrosku
municije koju ima na rukama i, kad utrosi polovinu
borbenog kompleta, izvestata komandira odeljenja.
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174. — Svaki vojnik duzan je da se stara o po-

puni munlcijom, ne racunajuci na pravovremeni do-

lur y/. [)<>/,a(lin(\ Zbog toga mora sam da skuplja ba-

renu municiju na bojistu i da je uzima od ranjenih

i poginulih.

175. — Kao neprikosnovena rezerva kod sva-

kog vojnika mora da budu po dva puna okvira mu-
uicije, koja moze da se utrosi samo po odobrenju
staresine.
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Glava IV

GADANJE IllOMHLONOM

1. — OPSTE odredbe

176. — Opste odredbe za gadanje poluautomat-
.
kom puskom u potrebnom obimu odnose se i na
gadanje tromblonom. U pripremi za gadanje treba
ispraviti nisan tromblona. Prilikom gadanja trom-
blonom noz puske je savijen, puska se ne donosi u
/gib ramena i vojnik tromblonom ne gada u kre-
tanju.

177. — Vojnik — tromblonista izvrsava zadat-
ke u sastavu odeljenja, grupe lovaca tenkova ili gru-
pe tromblonista.

Grupa tromblonista obrazuje se za izvrsenje spe-
cijalnih zadataka kao: neutralisanje i unistenje utvr-
<lrn ih vatrenih tacaka; neutralisanje bunkera i utvr-
(lcMiih zgrada; stvaranje dimnih zavesa, osvetljavanje
/.omljista i izazivanje pozara; dejstvo u sastavu uba-
tfcnih i ostavljenih delova, zasedi i si.

Kad se obrazuje grupa tromblonista, odreduje
komandir i svi tromblonisti dejstvuju po njegovoj

komandi.
178. — Za vojnika — tromblonistu i grupe trom-

blonista vaze odgovarajuce odredbe »Borbeno pra-
Vilo (vojnik, grupa vojnika, odeljenje)«, izd. 1966.
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godine, koje se odnose na vojnika — tromblonistu i

grupu vojnika.

179. — Za otvaranje vatre komanduje se: »U
tonk, kumulativnom 100 — POCINJI«, »Koso desno
(levo), oklopni transporter, kumulativnom 150, za

dve figure ispred — »POCXNJI«, »Tromblonisti (gru-

pa), pravo u kolonu, trenutnom 270 — POCINJI« ill

»Pravo u mitraljez, trenutnom 200, brzom — PO-
CINJI«.

Ako nema potrebe da svi vojnici gadaju trom-
blonom, komandir odeljenja odreduje koji ce vojnici

gadati i njima izdaje komandu.

2. — STAVOVI ZA GADANJE

1) Gadanje iz iezeceg stava

(1) Priprema za gadanjc

Na komandu »Lezi, tromblonom-go
— tromblonista /.nuzima lezeci

pusku ne izb;icuje napred, vec je

na levu ruku rucicom zatvaraca okrenutom
ka zemlji. Kaziprstom desne ruke postavlja utvr-

divac regulatora paljbe u prednji otvor, a zatim pal-

cem i kaziprstom ispravlia nisan tromblona u verti

kalni polozaj. Desnom rukom vadi minu iz sredstava

za nosenje, uzima je u levu ruku, a desnom rukom
vadi tromblonske metke iz stabilizator;). Zatim minu
premesta u desnu ruku, levom rukom hvata pusku
za cev i utvrdivac noza ispod prod n jog nisana, a des-

nom rukom navlaci minu na tromblon (si. 77), sve

dok se ne oseti udar dna stabilizatora u celo trom-
blona (dok stabilizator ne savlada oprugu za utvr-
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divanje mine). Posle toga vojnik — tromblonista va-

di (odvija) transportni osigurafi — zastitnu kapu.

Posle toga vojnik uzima nosafi sa tromblonskim
metkom u levu ruku, a desnom metak povija ustranu

i izvlaci ga iz nosaca, ill polivinilske kesice, pusku
iznosi napred, remnik navlaci na lakat leve ruke i

puni pusku tromblonskim metkom. Zatim desnom
rukom hvata pusku za vrat kundaka, levom je drzi

Bra
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SI. 77. Polozaj puske pri navlaSenju mine na tromblon
u leze6eni stavu

za ojacani deo i laktom zateze remnik; laktnim
lorn desne ruke cvrsto pritiskuje glavu kundaka uz
telo i zauzima stav »gotovs« (si. 78).

Napomena: prilikom punjenja puske tromblon-
skim metkom treba strogo voditi raeuna da se upo-
trebi metak odgovarajuceg kalibra (7,62 ili 7,9 mm)
zavisno od kaiibra puske, jer je svaka mina snabde-
vena sa mecima oba kaiibra.
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otovs za gadanje iz lezeceg stava

(2) Otvaranje vatre

181. Otvaranje vatre iz tromblona sastoji se

iz nisanjenja i opaljivanja.

182. —— Vojnik — tromblonista radi nisanjenja
ne iznosi pusku u zgib ramena vec je zadrzava u
stavu »gotovs« (si. 78), pri cemu desnom rukom

avu kundaka uz telo a donji deo
kundaka uz zemlju; laktom leve ruke zateze remnik,
tako da puska bude stabilna. Zatim malo povuce
obaracu, zadrzi disanje i zatvori levo oko, a desnim
okom gleda kroz zarez na luku nisana. tako da nai-

istureniii deo oboda tela mine
ii bude poravnat sa

sana; u torn polozaju upravlja pusku
tacku.

na odredenoj

prilikom

lukom ni-

u nisansku

anjenja
ramom
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iia i.a. ;>ini som

t ia pal jini 100m

na pai .iiui »'jO m

SI. 79. Polozaj linije nisanjenja sa kumulativnom minom

NA DAl_OtNI 110 m

MA PA1.0IN1 r/o cn
*

4- NA DAiL JINI 240 m

SI. 80. Polozaj linije nisanjenja sa trenutnom minom
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183. — Opaljivanje tromblonske mine vrsi se

po t. 128. Prilikom opaljenja tromblonskog metka,
trzanje puske unazad znatno je vece nego pri opa-
ljenju bojevog metka. Ovo zbog toga sto barutni ga-
sovi, pri izbacivanju tromblonske mine, savladuju
mnogo veci otpor nego pri izbacivanju zrna bojevog
metka. Radi ovog (pri okidanju) srednji prst desne
ruke treba odmaci od branika obarace i palac od
poklopca sanduka; kad se potkov kundaka ne oslanja
o zemlju, prste treba opruziti.

184. — Posle opaljenja svake mine treba pre-
kontrolisati polozaj nisana i, ako je potrebno, ispra-
viti ga.

185. — Vojnik — tromblonista prilikom gada-
nja ne sme potkov kundaka oslanjati o rame ili'neki

tvrd predmet (kamen, zid, drvo i si.), vec treba da
ga osloni o zemlju.

Prekid vatrs I obustavljanje gadanja

186. — Na komandu »Prekini« vojnik — trom-
blonista postupa po t. 129, s tim sto nisan tromblona
ne spusta. Ako je prilikom prekida vatre mina bila

ispaljena, treba prethodno izvrsiti punjenje trom-
blona po t. 18

Za ponovnu gotovost za otvaranje vatre, vojnik
— tromblonista postupa po t. 129, stav 3.

187. — Na komandu »Prekini — Isprazni« voj-

nik — tromblonista vadi tromblonski metak iz puske,
na minu stavlia osigurac (kod TTM navija zastitnu

kapu, a na ostale tromblonske mine — TKM, TDM
i TOM stavlja transportni osigurac u svoje leziste),

skida minu sa tromblona i stavlja je u sredstvo za
nosenje.
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2) Gadanje iz kleieteg stava

188. — Na komandu »Klekni, tromblonom— Go-
tovs«, vojnik — tromblonista zauzima kleeeci stav

po t. 131, s tim sto se puska ne uzima na gotovs, vec
se iznosi ispred tela, potkov kundaka oslanja o

lju, palcem leve ruke postavljn utvrdivac regulatora

paljbe u prednji otvor i ispravlja nisan tromblona u
vertikalan polozaj. Zatim pusku naslanja na pre-

gib lakta leve ruke i pridrzava je, desnom rukom
vadi minu iz sredstva za nosenje i uzima je u levu
a desnom rukom vadi tromblonske metke iz stabi-

lizatora.

Posle toga vojnik hvata pusku desnom rukom
za ojacani deo a levom rukom navlaci minu na trom-
blon (si. 81); posle toga vojnik — tromblonista vadi

(odvija) transportni osigurac — zastitnu kapu; po-

novo pusku oslanja na pregib lakta leve ruke, uzima
tromblonski metak sa nosacem i odvaja ga od nosaca;

zatim remnik navlaci na lakat leve ruke, pusku puni
tromblonskim metkom i zauzima stav »gotovos«

(si. 82). U slucaju da se opaljenje ne izvrsi transpor-

tni osigurac — kapa ponovo se navija na minu.

189. — Nisanjenje i opaljivanje vrsi se po t. 182

i 183.

190. — Radi prekida vatre vojnik — tromblo-

nista pusku ukoci i zadrzava je u stavu »gotovs«.

Ako je mina bila ispaljena, prethodno vrsi punjenje
po t. 188.

191. — Radi obustavljanja gadanja vojnik

tromblonista postupa po t. 187.
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SI. 81. Polozaj puske pri navlacenju mine na tromblon
u klececem stavu

SI. 82. Stav gotovs za gadanje iz klececeg stava
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3) Gadanje iz sedeceg stava

192. — Na komandu »Sedi, tromblonom — Go-
tovs«, vojnik — tromblonista zauzima sedeci stav po
t. 132, s tim sto pusku ne uzima na gotovs, vec je
naslanja na natkolenicu desne noge, kundakom oslo-
njenu na zemlju; palcem leve ruke postavlja utvrdi-
vac regulatora paljbe li prcdnji otvor i ispravlja ni-
San tromblona u vertikalan polozaj. Zatim uzima
minu i priprema je po t. 180.

Posle toga pusku hvata desnom rukom za oja-
6ani deo i levom rukom navlaci minu na tromblon
(si. 83); ponovo pusku oslanja na natkolenicu desne
noge, uzima tromblonski metak sa nosacem i odvaja
,!'.;> od nosaca; remnik navlaCi na lakat leve ruke,
puni pusku tromblonskim metkom i zauzima stav
»gotovs« (si. 84).

SI. 83. Polozaj puske pri navlatenju mine na tromblon
u sedecem stavn

i
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193. — Nisanjenje i opaljivanje vrsi se po
t. 182 i 183.

194. — Prekid vatre vrsi se po t. 190, a ako je

mina bila ispaljena, prethodno se vrsi punjenje
po t. 192.

195. — Radi obustavljanja gadanja vojnik —
tromblonista postupa po t. 187.

SI. 84. Stav gotovs za gadanje iz sedeceg stava

4) Gadanje iz stojeccg stava

196. — Na komandu »Tromblonom — Gotovs*,

vojnik — tromblonista zauzima stojeci stav po t. 133,

s tim sto pusku ne uzima na gotovs, vec je remnikom
vesa na levu ruku i jednovremeno hvata za cev;

desnom rukom postavlja utvrdivac regulatora paljbe
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u prednji otvor i ispravlj;i nii&fi tromblona u verti-

kalan polozaj; zatim pripremn minu po t. 180.

Posle toga minu premesta u desnu ruku, levom
1'iikom pridrzava pusku a desnom navlaci minu na
Iromblon (si. 85); vadi transportni osigurae-kapu,
u/.ima tromblonski metak sa nosafiem i odvaja ga od
nosaca; desnom rukom hvata puSku za prednji deo

I. 85. Polozaj puSke pri navlafienju mine na
tromblon u stojcOcm stavu
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usadnikn i podigne je navise, remnik navlaci na lakat

leve ruke i jednovremeno pusku hvata levom rukom
za ojacani deo; zatim puni pusku tromblonskim

metkom i zauzima stav »gotovs« (si. 86).

197. Nisanjenje

t. 182. i 183.

opaljivanje vrsi se po
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198. — Prekid vatre vrfii se po t. 190, a ako je

tnina bila ispaljena, prethoclno se vrsi punjenje

po t. 196.

199. — Radi obustavljan ja gadanja vojnik —
I romblonista postupa po t. 187.

5) Gadanje sa naslona i iza zaklona

200. — Za gadanje s naslona i iza zaklona vaze

odredbe t. 134 i 135 ovog pravila, s tim sto za ga-

danje sa naslona pusku treba usadnikom postaviti

noposredno na naslon i drzati je levom rukom za

ojacani deo, a desnom za vrat kundaka — evrsto ie

SI. 87. Gadanje s naslona

pritezuSi na naslon (si. 87). Ako je naslon tvrd, preko

njrga se postavlja neki mekan predmet, radi zastite

-isadnika puske. Potkov kundaka moze se osloniti

lino o zemlju ili drugi mek predmet.
Ako se gadanje vrsi iz rova, potkov kundaka

hrba osloniti o zemlju (zadnju ivicu rova).
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3. IZBOR MESTA I STAVA ZA GADANJE

201. — Za izbor mesta i stava za gadanje vaze
odredbi* t. 140 i 141, s tim sto vojnik — tromblonista
ne gada u kretanju.

Kad god je moguce vojnik — tromblonista treba
da izabere mesto za gadanje iza prirodne ili vestaeke
protivtenkovske prepreke. Prilikom vodenja borbe u
naseljenom mestu vojnik — tromblonista moze da
gada sa prozora i krovova zgrada, jer opruga drzi
minu da ne spadne s tromblona prilikom nisanjenja
odozgo nanize.

4 — IZBOR CILJA, NISANA I NlSANSKE TACKE

202. — Izbor cilja u borbi vrsi komandir ode-
ljenja, a pri samostalnom otvaranju vatre vojnik --

tromblonista. Prilikom izbora cilja treba voditi ra-
cuna da se izabere cilj koji je u datom momentu naj-
vazniji i najpogodniji. Ako se jednovremeno pojavi
vise ciljeva na priblizno istoj daljini, bira se onaj
koji dejstvuje, a ako ciljevi ne dejstvuju bira se
onaj kojeg je lakse gadati.

203. — Odredivanje nisana vrsi komandir ode-
ljenja na osnovu odredene daljine do cilja, a pri
samostalnom otvaranju vatre vojnik — tromblonista.
Najvazniji uslov za pogadanje cilja je tacno odre-
dena daljina.

Prilikom gadanja nepokretnih ciljeva (tenkova,
oklopnih vozila, bunkera, utvrdenih zgrada, vatrenih
sredstava i grupnih ciljeva) nisanska tacka je sre»

"ia.

:om gadanja tenkova i drugih oklopnih vo-
zila koji se krecu u ravni gadanja ka vojniku —

nisansku tacku treba uzimati nize ili se
nisani sa manjim podeokom na nisanu.

136



Prilikom gadanja tenkova i drugih oklopnih vo-
zila koji se krecu u ravni gadanja od vojnika —
trombloniste, nisansku tacku In -be birati vise ili se
nisani sa vecim podeokom na nisanu.

Prilikom gadanja tenkova i drugih oklopnih
vozila koji se krecu bouio u odnosu na pravac ga-
danja, nisanska tacka je srodinn cilja sa zauzetim
preticanjem.

;

5. — IZVRSKN.IE GADANJA

1) Gadanjc nepokretnih ciljeva

204. — Vojnik — tromblonista, prilikom gada-
nja, mora da obrati poscbnu paznju da ispred trom-
blona na pravcu gadanja ne bude prepreka u koje bi
mina mogla da udari pri letu do cilja.

205. — Za gadanje nepokretnih ciljeva vojnik
tromblonista nisansku tacku bira po odredbama

t. 203, zatim nisani neposredno u cilj i vrsi
vanje po t. 183.

206. — Prilikom gadanja sirokih ciljeva, postu-
p.ik grupe tromblonista je sledeci: vojnik — trom-
l)lonista koji je u sredini, gada sredinu cilja, a voj-
nici — tromblonisti desno i levo od njega gadaju
koso desno (levo) za sirinu usprsnog dejstva mine,
i ilo da cilj bude ravnomcrno tufien po celoj sirini.

^rilikom gadanja dubokih ciljeva, postupak gra-
in Immblonista je sledeci: svi tromblonisti gadaju
1 itim nisanom, s tim sto tromblonista u sredini gada
rodinu cilja; tromblonisti desno od njega gadaju od
ivdine cilja ka zacelju, a tromlonisti levo od njega

I sredine cilja ka celu cilja (za sirinu uspesnog dej-
i mine), tako da cilj bude nivnomerno tucen po

Inj dnbini. Ako cilj ne mo/.e da se zahvati jedno-
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vivmeno, onda grupa tromblonista ili svi tromblo-

nisti u odivljenju gadaju cilj po delovima.

Prilikom sasredivanja vatre na manji cilj, grupa

tromblonista postupa po t. 205.

2) Gadanje pokretnog cilja

207. — Prilikom gadanja tenkova koji se krecu

bocno u odnosu na pravac gadanja, (pod uglom 90°),

preticanje se uzima prema sledecoj tablici:

Brzina kre-
tanja tenka
u km/cas

—
Daljina gadanja u metrima

50 75 100 125

Preticanje u metrima

150

10 2,2 3,4 4,8 6,2 7,6

15 3,4 50 7,1 9,2 11,3
-

20 4,5 6,7 9,5 12,3 15,1

25 5,5 8,3 11,7 15,2 18,6

30 6,6 10,0 14,1 18,3 22,4

35 7,8 n,6 16,5 21,3 26,2

40 8,9 13,3 18,9 24,4 30,0
. . .

Velieine preticanja odgovaraju za gadanje tenka
uglom 90°) u odnosu na

ravan gaaanja. uve vencme treba mnoziti sa 0,5

kada je ugao kretanja cilja 30°, sa 0,7 kada se cilj

,9 ako se cilj krece pod
uglom 60°.

Preticanje po navedenoj tablici racuna se od
sredine tenka, a preticanje u metrima pretvara se u
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vidljive figure cilja. Nisanska l.acka prenosi se u
•pravcu kretanja cilja i u najpovoijnijem momentu
vrsi opaljenje. Gadanje tenka koji se krece bocno u
•odnosu na pravac gadanja mo2e se vrsiti pracenjem

i sacekivanjem.

208. — Za gadanje tenkova koji se krecu u
ravni gadanja ka vojniku — tromblonisti ili od njega
postupak je po t. 203, stav treci i £etvrti.

Pri gadanju pokretnih ciljeva (streljacki stroj
ili kolona), postupak grupe tromblonista je po t. 206

3

s tim sto se gada plotunom ili brzom vatrom.
209. — Osvetljene ciljeve no6u vojnik — trom-

l>l<>aista gada kao i danju, a nc^osvetljene gada kad
moze da racuna na siguran pogodak (kumulativnom
minom sa kratkog odstojanja).

3) Gadanje za zadimljavanje

210. — Gadanje za zadimljavanje vrsi se u eilju

maskiranja grupe vojnika, streljackog odeljenja i

voda (pri jurisu, izvlacenju iz borbe i si.) i zasleplji-
vanja neprijateljevih osmatracnica i vatrenih taeaka.

Najpovoljniji uslovi za gadanje dimnom minom
nii pri vetru brzine 5 do 7 m/sek, kad je stalan po
pravcu i brzini i kad duva bocno; zatim kad je vlaz-
no i oblacno vreme, u jutarnjim ili predvecernjim
<-asovima, na slabo ispresecanom zemljistu i tvrdom
I In u rejonu pada mine.

211. — Ako prilikom gadanja velar duva bocno
Hi u pravcu cilja, pogodak treba da bude 25 do 30 m
nd cilja, tako da dim prolazi isprcd cilja i da ga za-
kljanja, a pri vetru koji duva od cilja ka vojniku
pogodak treba da bude na cilju.

212. — Prilikom zaslcpljivan ja vatrenih tacaka
i osmatracnica, prvo se opali jedna mina i oceni
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iispch /.;i:;lrf)ljivanja, a zatim se odrzava potrebna
gustina dima jedinacnom vatrom.

213. — Gadanje za stvaranje manjih dimnih
zavesa izvodi grupa tromblonista ili svi tromblonisti

u odeljenju po odredbama t. 206, s tim sto tromblo-
nisti desno i levo od srednjeg trombloniste gadaju
za duzinu dimnog konusa. Gadanje se izvodi plotu-

nima koji se ponavljaju radi odrzavanja potrebne
gustine dimne zavese do odredenog vremena.

214. — Kad je vetar jaci od 10 m/sek, nije eeli-

shodno vrsiti zaslepljivanje i stvarati dimne zavese.

Na odstojanjima blizim od 250 m gadanje se vrsi

ubacnom putanjom, cime se obezbeduje bolja funk-
cija mine.

215. — Upotreba tromblonske dimne mine rue-

no vrsi se na sledeci nacin: mina se desnom rukom
hvata za stabilizator ispod transportnog osiguraca;

levom rukom se vade tromblonski meei iz stabiliza-

tora; odvija se transportni osigurac; posle cega se

zadnjim delom stabilizatora snazno udari o tvrd

predmet (kamen, drvo, list asovcica i si.) pri cemu
se euje pucanj kapisle (kao kod aktiviranja rucne
bombe), posle cega se tromblonska dimna mina baca
u zeljenom pravcu.

Napomena: Ukoliko se pri prvom udaru trom-
blonska dimna mina ne aktivira (ne cuje pucanj
kapisle) udar se ponavlja.

4) Gadanje za osveiljavanje

216. — Gadanje za osvetljavanje vrsi se na taj

nacin sto se nisanjenje ne vrsi preko nisana trom-
blona, vec se pusci daje zeljena elevacija u pravcu
terena koji se zeli osvetliti.
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217. — Osvetljavanje torena vrsi se na sledeci

nacin:

— ako je teren na istom nivou kao i vojnik —
l romblonista, gada se pod u^lorn <>d 45°, pri cemu
se dobija domet oko 250 m; padobran se otvara na
visini oko 120 m i postize najbol je iskoriscenje osvet-
ljavajuce baklje;

— ako je teren iznad nivoa vojnika — tromblo-
niste (osvetljavanje brdovitih lorena gadanjem iz

doline), gadanje se vrsi pod uglorn od 45°, pri cemu
je manji domet a veca visina olvaranja padobrana;

— ako je teren ispod nivoa vojnika — trom-
bloniste (osvetljavanje doline gadanjem sa uzvise-
nja), gadanje se vrsi pod uglom manjim od 45°, pri

6emu se domet povecava a visina otvaranja pado-
brana smanjuje.

218. — Ako se prilikom gadanja dogodi da os-

vi'tljavajuca baklja padne na teren i dogoreva, moze
ie zapaliti lako zapaljivi materijal i izazvati pozar.
Ovo treba imati u vidu prilikom izvodenja gadanja.

Ukoliko se zeli izazvati pozar, gadanje se izvodi
pod uglom manjim od 45°.

219. — Prilikom gadanja u uslovima vetra, pa-
dobran sa osvetljavajucom bakljom propada i biva
nosen u smeru strujanja vetra. Ovo treba posebno
Imati u vidu prilikom gadanja uz vetar, kako ne bi

doslo do osvetljavanja vlastitih jedinica, posto je

lada domet mine relativno mali u odnosu na visinu

paljenja baklje.

Ako se ukaze potreba za gadanje uz vetar, treba
manjiti ugao gadanja kako bi se baklja palila na
manjoj visini.
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Prilog 1

Osnovni balisticki podaci i elemcnti pit tanje zrna 7,62 m
pri gactanju iz poluautomatskc puske M. 59/66.
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4,9 7,4 — 0,6 0,7 68 12 10

500 7,1 11,9 80,3 1,2 1,0 47 16 13

600 9,8 18,3 52,1 2,1 1,3 37 20 16

Napomena: Koeficijent

visine jednog metra.

prostora sracunat je za

gde je:

K = cotg Qr ,

Qc— padni ufiao.
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Prilog 2

Izdizanje putanje iznad horizonta oruzja kada se gada

zrnom 7,62 mm iz poluautomatske puske M. 59/66.

Nisan

I Ja
1
J ilia

(m)

*

1 2 j

1

1

3 4 5 6 7 8

Izdizanje putanje u metrima
1

50 0,02 0,08 0,15 0,23
a O/^
0,36

A A U0,4b 0,oo A QflU,oo

100 0,11 0,26 0,42 0,00
A OO0,oz 1 QOl,ZO 1,00

150 0,09 0,30 0,56
A O O
0,88

1 OAi>po 1 ,o4 A Q

200 o 0,28 0,62 1 ,06 1,62 z,o4 o,lo

250
/\ 1 A
u, ly U,Dz 1 871,0/ 9 7£z,/ q oa

300 0,52 1,17 2,02 3,08 4,34

350
*

0,32 1,06 2,06 4,88

400 0,90 2,00 3,45 5,12

450 0,54 1,80 3,42 5,26

500 1,40 3,20 5,26

550 0,78 2,80 5,04

600 2.16 4,58

650 1,22 3,88

700
*

2,88

750 1,60

800
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Prilog 3

Popravka pravca zbog uticaja bodnog vetra pri gadanjii
metkom 7,62 mm iz poluautomaisko puske M. 59/66.

Daljina
gadanja
u (m)

1 00

200

300

400

500

600

700

800

Popravko p raven /.bog bucnog vetra
10 m/sek koji duva pod uglom 90°

u metrima ii hiljaditima u fi

0,09 0,9

0,38 1,9 1

0,91 3,0 2

1,80 4,5 4

3,14

4,91

6,99

6,3

8,2

6

10

10,0 14

9,23 11,5 1

Napomena: Popravka u ligurama racunata je za cilj

(liguru) sirine 0,50 m.

Mr
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Prilog 4

Popravke visine zbog uticaja meteoroloskih uslova kada se

gada metkom 7,62 mm iz poluautomatske puske M.

Popravke visine u (m) zbog uticaja

Daljina

u (m)
Uzduznog i

vetra
Wx = 10 m/sek

Temperature
vazduha
At = 10°C

Atmosferskog
pritiska

AH = 10 mm Hg
*

100 — — —

200 — — —

300 0,01 0,01

400 0,04 0,03 0,01

500 0,10 0,08 0,03

600 0,22 0,17 0,07

700 0,45 0,33 0,12

800 0.71 0,53 0,18
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Prilog 5

Popravke daljine zbog uticaja mcNiioff ugla cilja kada se

gada metkom 7,62 mm iz poluaiilomatske puske M. 59/66.

v Daljina
X, gadanja
^\ u (m)

\
Mesni >v

ugao cilja \
u slepenicciia \

100 200 300 400 500 600 700 800

Popravka u metrima

+50 —38 —80 —113 —129 —134 —148 —168 —192

+40 -18 —39 - 63 — 77 — 78— 84— 95 —109

+30 — 7 -19 — 38 — 46— 42 — 44— 50— 55

+20 + 3— 7 — 17 — 22— 21 — 20— 20— 22

+10 + 6 + 4 — 3 - 9— 7— 3— 3

M

— 3

— 7-10 — 7 — 6— 5— 5— 8

—20 — 3 —11 — 15 — 22 — 23— 22 — 24— 26

—30 —11 -23 - 34
_

— 41 — 46 — 51 — 56 — 59

•
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Prilog 6

Potrebna kolicina metaka za dobijanje jednog pogotka u

pojedinacan nepokretan cilj/metu za uslov da srednja pu-
tanja prolazi kroz centar cilja (Metak 7,62 mm poluauto-

matske puske M. 59/66).

V r s t a (b :r o j) mete

J COQ wi

£ fl
rrt

Grudna

j

(meta

br.

.5)

j

Pojasna

(meta

br.

7)

i

Trceca

frontalna

(meta

br.

8)

Trceca

bocna

(meta

br.

8a)

Puskomi-

tral

jez
(meta

br.

10)

100 1

1

1
i

1 1 1 1

200 2 2
*

1 1 1
»

1

300
*

2 2
*

2 2 2 2
1

400
*

3 2 2 2 3 2

500 4 3 2 2 3 3
1

.600 4 2 2
•

3 3

700 8 5 3 3 4 - 4

800 13 9 5 4 5 6
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I Prilog 7

Osnovni balisticki podaci i clcmcnti putanje tromblonske
kumulativne mine M. 60 pri Rattan jii \t. poluautomatske puskc

7,62 mm M. 59/66.

i

IU -r—

;

H C
as

Polazni

ugao

u

hiljaditima

(60

—

00)

Padni

ugao

u

hiljaditima

(60

—

00)

Visina

temena

putanje

(m)

1

Vreme

leta

mine

u

(s)

Rasti
pogo

Vv (m)

iranje

daka

V P (m)

i

50 67,5 67,6 0,9 0,8 0,05 0,05

75 102,4 104,3 2,0 1,2 0,10 0,08

100 158,5 143,9 3,7 1,7 0,19 0,11

125 153,4 183,8 5,9 2,2 . 0,30 0,14

150 215,6 227,9 8,8 2,7 0,44 0,18

Napomena: Maksimalni domet Xmax = 320 m dobija se

sa polaznim uglom Qc = 45°.
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Pnlog 8

Izdizanje putanje nad horizontom oruzja kada se gada
tromblonskom komulativnom minom M. 60 iz poluauto-

matske puske 7,62 mm M. 59/66.

Nisan

i

Daljina gadanja u metrima
—~—— — — .--— —

25 50 75 100 125 150

50 0,9

100 2,7 3,7 2.8

150 4,7 7,8 8,8 7,9 5,0

Prilog 9

Popravke visine i pravca zbog promene balistickih i meteo-
roloskih uslova pri gadanju sa tromblonskom kumulativnom
minom M. 60 iz poluautomatske puske 7,62 mm M. 59/66.

1

Popravka visine
zbog uticaja u (cm)

Daljina
gadanja

u

(m)
1

1

2 °

x$ ^
i

Temperatura

vazduha

t
=

10°C

Atmosfer.

pritiska

H

=

10

mm

Hg

Promena

pocet.

brzine

V

=

1
m/s

Popravka

prav

u

(cm)

zbog

uti

caja

bocnog

ve1

W
y

=

10

m/s

50 5 1 11 3

75 11 2 27 6

100 21 2 1 50 10

125 32 4 1 £0 16

150 50 5 1 119 23
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Prilog 10.

Potrebna kolicina tromblonskih kumiilativnih mina M. 60»

za dobijanje u cilju najmanjc jcdnoK po«otka kada se srednji

pogodak poklapa sa srcdinom cilja

03

d d

V r s la cilja

SI
O £ &

0)

d O

If o

o >

50 1 1 1 1 1

75 1 1 1 1 1

100 1 1 2 2 2

125 2 2 2 2 2

150 2 2 2 2 2
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Prilog 11

Osnovni balisticki podaci i elementi putanje tromblonske

trenutne mine M. 60 pri gadanju iz poluautomatske puske

7,62 mm M. 59/66.

3

Polazni

ugao

u

hiljad.

(60—00)

Padni

ugao

u

hiljad.

(60—00)

Ctf x-s Rasturanje
pogodaka

Daljina
gadanja

Visina

t<

putanje

Vreme

1

mine

u

I

Vd (m) Vp(m)

50 53,8 60,0 1,2 0,8 2,0 0,06

75
1

84,0 90,0 2,0

11

1,2 1,9 0,08

100 114,0 121,0 3,2 1,6 1,6 0,10

125 144,0 152,0 4,8 2,0 1.6 0.12

150 176,0 182,0 7,0 2,4 1,8 0,15

175 208,0 216,0 10,0 2,9 1,8 0,19

200 244,0 254,0 13,4 3,3 1,8 0,24

225 280,0 296,0 17,6 3,8 1,9 0,28

250 320,0 338,0 22,0 2,2 2,2 0,33

275 364,0 384,0 27,1 2,4 0,39

300 412,0 434,0 34,6 2.7 0,49

325 465,0 495,4 44,7 6,0 2.9 0,61

350 529,0 564.0 56,7 6,8 3,2 0,76

375 652,0 696,0 78,4 7,9 3,5 0,93

385 750,0 811,8 102,1 9.1 3,7 1,00
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Prilog 12

Popravke daljine i pravca zbog utic aja meteoroloskih uslova
pri gadanju trenutnom tromblonskom minom M. 60 iz

poluautomatske puskc IM'l mm M. 59/66.

Popravka daljine u (m) /.bog:

Daijina
gadanja

u

(m)

Uzduznog

vetra

W
x

=

10

m/s

>-« IN

CD Co
+3 >

% S ©

2 6 ii

Ph ft —

Promene

bar.

pritiska

H

=

10

mm

Hg

Popravka

pravca

zbog

uticaja

bocnog

vetra

W
y
=

10

m/s

50 0,9 0,1 09

75
\

1,3 0,2 04 7

1 AA1UU 1 T
i J

i

0,2 0,05 0,9

125 2,2 0,3 0,06 1,1

150 2,7 0,3 0,08 1 3

175 0,4 0,10 1,5

200 3,9 0,4 0,13 1,8

225 4,5 0,5 0,16 2,1

250 5,4 0,6 0,20 2,4

275 6,4 0,7 0,24 2,8

300 7,5 0,8 0,28 3,3

325 8,4 0,9 0,32 3,8

350 10,0 1,1 0,39 4,5

385 12,6 1,3 0,51 6,3

385 13,7 1,5 0,57 7,2
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Prilog 13

Potrebna kolicina mina (TTM M. 60) za dobijanje u cilju

najmanje jednog pogotka kada se srednji pogodak poklapa

sa sredinom cilja

Vrste i dimenzije (duzina X sirina) cilja

CO CO Povrsinski cilj

"R H XT'IX \J V

10 X 1
3 X 5 m 5 X 10 m 1 X 10 m

50 3 2 1 7
—

100 3 2 1 7

150 3 2 1 7
•

200 3 2 2 7

250 3 2 2 9

CO 4 3 CO

1

10
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Prilog 14

za poluautomalskii puskii 7.62 mm M. 59/66.

Kalibar — — — — — — — — — 7,62 mm
Tezina puske sa tromblonoin I uo/.cm — 4,1 kg

Duzina puske sa sklopljcnim nota — — 1120 mm
Duzina puske sa ispravljcnim noiem — 1320 mm
Duzina seciva noza — — — — — — 280 mm
Duzina nisanske linije — — — — -- 448 mm
Broj zljebova 4 sa uvijanjcm udcsno —
Pocetna brzina zrna 7,62 mm M. 59 — — 748 m/sek
Tezina metka — — — — — — — 17 gr

Tezina zrna — — — — — — — — 7,9 gr

Zrno (bojevo i obelezavajuce) — -— —
Maksimalni domet zrna M. 59 oko — — 2650 m
Najnizi nisan — — — — — — — 100 m
Najvisi nisan — — — — — — — 1000 m
Puske se pune sa — — — — — — 10 metaka
Spoljni precnik tromblona — — — — 22 mm
Najnizi nisan tromblona — — — —

- 50 m
Najvisi nisan tromblona — — — — 270 m

I
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Prilog W

Osnovni balisticki podaci i element 1 putanje tromblonske
dimne mine M62 pri ffaflanju iz iioliiautomatske puske

7,62 mm M.ft!>/««

Daljina
gadanja

(m)

ci3 O to

cl =3 SB-

Padni

ugao

u

hiljad.
(60—00)

|

ISJ

,

(?

Rasturanje
podataka
u (m)

Vd v„

.SO Si 54 0,7 0,7 3,8 0,2

1001 V/Vy 108 113 2,9 1,6

1 SO 168 177 6,8 2,3 /I

200 233 248 12,9
w

3,2 0,0

250 305 330 22 4,2 4,1 u
300 392 428 34 5,3

* 5,0 1,6

350
•

506
"

558 CM* 6,0 2,4

390 750 817 104 9,2 7,0 3,2

Gornja grupa ugiova
•

350 966 1023 149 11,0

300 1 073 1117 167 11,6

250 1179 1193 184 12,0
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PODACI O TROMBLONSKIM MINAMA
Prilog 15

N a z i v
CO

'co

m

CO

d
•i—

i

Eh

CO

c
• l-i

Q

I

0)
•I—«

5

d

•T—

I

>N CO

d

W3

3 «

>N £

?-i

> m
o 3
CO a)
d

V CO

<D d
o co

Primedba

Tromblonska kumulativna
mina (TKM) 60 610 390 235

_ Kumulativno punejnje
59,0 pod uglom od 90° mina

probija celicnu plocu de-
bljine 200 mm.

Tromblonska trenutna mi-
na 30 520 307 67 65

Eksplozivno punjenje

Tromblonska dimna mina
(TDM) 40 480 328 190

Vreme dimljenja dimne
smese je 80 — 90 sek.

Tromblonska osvetljavaju-
ca mina (TOM) 4U 4oU 666 150

Vreme gorenja osvet.
baklje je 30 sekundi.
Osvetljava teren precni-
ka 300 m.

Vezbovna tromblonska
kumulativna mina
(VT 60 600 390

Vezbovna tromblonska
trenutna mina (VTTM)

Markirac obelezava pogo-
dak mine na terenu di-

mom i pucniem.

Tromblonski metak 7,62



Prilog 17

Uporedenje dometa tromblonske dimne mine M.62 (TDM)
i tromblonske trenutne mine M,60 (TTM) kada se gada iz

poluautomatske puske 7-62 mm M.59/66 istim

elevacionim uglovima

TTM 50 100 150 200 250 300 350 385

TDM 55 106 157 208 259 309 357 390
r _-- mm m

TDM — TTM +5 +6 -j-7 -{-8 +9 +9 +7 +5

Prilog 18

Uporedenje dometa trombolnske dimne mine (TDM) M.62 i

tromblonske trenutne mine (TTM) M. 66 kada se gadanja
iz poluautomatske puske 7.62 mm M. 59/66 koriscenjem istih

podeoka tromblonskog nisana

1 Podeoci tromblonskog
nisana za TTM M.60 110 175 240 270

2 Domet dimne mine M.62
pri nisanjenju sa pode-
ocima nisana iz rubrike 1

i

85 150 215 250

Napomena: Tromblonska dimna mina M.62 ima veci
precnik i duzinu od tromblonske trenutne mine M.60. Zbog
toga se pri gadanju tromblonskom dimnom minom otsvaruje
manji elevacioni ugao sa istim podeocima nisana, pa i manji
domet za oko 25 m.
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